TM Teknik Veri Belgesi

KEIM Lignosil®-Base-DL

1. Uriin Tanimi

KEIM Lignosil-Base icin seyreltme Grin.

2. Uygulama Alani
KEIM Lignosil-Base’in kullanim yogunlugunu ayarlo-
mak icin KEIM Lignosil Base DL seyreltici olarak

kullanilir. Seyreltme orani maksimum % 20°dir.

KEIM Lignosil-Base’i son kat olarak kullanmayiniz.

3. Uriin Ozellikleri

¢ Solvent icermektedir.

¢ Renksiz

* Yogunluk : yaklasik 0,78 gr / cm?

4. Uygulama Talimatlan

KEIM Lignosil Base DL % 20 oraninini gecmeyecek
sekilde KEIM Lignosil Base'e eklenmelidir.

Ornegin; 10 It KEIM Lignosil Base ,e 2 It KEIM Lignosil
Base-DL eklenir.
5. Ambalaj

1 It'lik ambalajlarda

6. Depolama

Raf 6mri serin, dona maruz kalmayan kosullar altinda
ve kapali ambalaj icerisinde olmasi sarhyla yaklasik
olarak 12 aydir. Uriini 1sidan ve dogrudan gines
isigina maruz kalmaktan koruyunuz.

7. Urtnin imhasi

EC (Avrupa Birligi) Atk Kod No. 08 11 01
Atk ambalajlar toplama merkezlerine veriimeden énce
icerisinde kalan irinlerin hepsi bosaltlmalidir.

8. Guvenlik Talimatlan

Belirtilen deger ve &zellikler, yogun arashrma
calismalari ve pratik deneyimlerin sonucudur. Kullanimla
ilgili yapmis oldugumuz yazili ve sézli tavsiyeler, Grin-
lerimizin seciminde yardimci olmak icindir, sézlesmeye
dayali hukuksal iliski dogurmaz. Ozellikle, alici ve
kullanicilar, Grinlerimizi éngérilen kullanim amacina
uygun sekilde kullanma ve uygulama sorumlulugundan
muaftutmaz. insaat teknigi genel kurallarina uyulmalidir.
Urinlerimizin veya uygulamalarinin iyilestirilmesi
amach degisiklikler yapma hakkimiz saklidir. Bu tebligin
yayinlanmasi ile birlikte énceki tebligler gecersiz olur. .

Belirtilen deger ve &zellikler, yogun arastrma calismalari ve pratik deneyimlerin
sonucudur. Kullanimla ilgili yapmis oldugumuz yazili ve sézlis tavsiyeler, Grinleri-
mizin seciminde yardimeci olmak icindir, sézlesmeye dayali hukuksal iliski
dogurmaz. Ozellikle, alici ve kullanicilar, Grinlerimizi dngdrilen kullanim
amacina uygun sekilde kullanma ve uygulama sorumlulugundan muaf tutmaz.
insaat teknigi genel kurallarina uyulmalidir. Urinlerimizin veya uygulamalarinin
iyilestirilmesi amagl degisiklikler yapma hakkimiz sakhidir. Bu tebligin
yayinlanmasi ile birlikte nceki tebligler gecersiz olur.
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