TM Teknik Bilgi Sayfasi

KEIM Concretal®-Spezialvergitung

(Dolgu dispersiyonu)

1. Uriin Tanimi

Cimento baglayicili dolgular icin su ile seyreltilebilen
recine.

2. Uygulama Alanmi

KEIM Concretal-Feinspachtel’e su ile birlikte eklenerek
kullanilan bir dolgu malzemesidir.

3. Uygulama Talimatlan

Yizeyin Hazirlanmasi

Yizeydeki toz, yag ve diger kirletici unsurlar temizlen-
melidir. Yozeyin kumlama yéntemiyle temizlenmesi ve
vygulamaya hazir hale getirilmesi tavsiye edilir. Yizeyi
dnceden hafifce 1slatmak gerekebilir, ancak yiizey su
ile tamamen doyurulmamalidir.

Uygulama

Karisim oram 20°C'de ;

25 kg kuru KEIM Concretal-Feinspachtel

4.5 It Su

1.5 It KEIM Concretal-Spezialvergitung

KEIM Concretal-Spezialvergitung ilk olarak suya ekle-
nir ve suyla iyice kanstirilir.

Sicaklik kosullarina bagl olarak Grini vygulamadan
dnce deneme yapmaniz tavsiye edilmektedir.

Uygulama Sicakhiklar
Uygulama icin hava ve yiizey sicakhginin 8°C ile
30°C arasinda olmasi tavsiye edilir.

Tiketim
60 ml / m?

Tekrar Kaplama
En az 5 gin gectikten sonra 20°C’de bir kat daha
vygulanmalidir.

KEIM Concretal-Feinspachtel’e  KEIM  Concretal-
Spezialvergitung eklenerek yiizeyle olan adhesyon
orani arturilabilir.  Ayrica prensip olarak KEIM
Concretal-Spezialvergitung cok ince siva katmanlarn
ile defekt ve kiicik &lcekli segregasyonlu alanlarin

doldurulmasi icin tavsiye edilmektedir. Bu durumda 1 It
karisim suyununyerini KEIM Concretal-Spezialvergitung
almaktadir.

25 kg KEIM Concretal-Feinspachtel,
3.5 It su,
1.0 It KEIM Concretal-Spezialvergitung

4. Ambalaj
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5. Depolama

Serin ve kuru kosullar altinda, dona maruz kalmayacak
kosullarda orijinal ambalajinda muhafaza edildiginde
12 ay dayanmaktadir.

6. Uriiniin imhasi

EC (Avrupa Birligi) Ahk Kod No. 08 01 12
Ank ambalajkar  toplama merkezlerine verilmeden
énce, icerisinde kalan Grinlerin hepsi bosaltlmalidir.

7. Guvenlik Talimatlar

Uygulama yapilmayan alanlari (8rnegin, cam, dogal
tas, seramik vb.) uygun énlemlerle koruyun. Cevre veya
trafik alanlarina sicrayan rinleri bol su kullanarak silip
temizleyin. Gézleri ve cildi Grinin sicramasina karsi
koruyunuz.  Cocuklarin erisemeyecegi bir yerde
saklayiniz.

Uriin kodu: BS 40

Litfen Avrupa Birligi Givenlik Verilerine bakiniz.

Belirtilen deger ve &zellikler, yogun arastirma calismalari ve pratik deneyimlerin
sonucudur. Kullanimla ilgili yapmis oldugumuz yazili ve sézlis tavsiyeler, rinleri-
mizin seciminde yardimci olmak icindir, sézlesmeye dayali hukuksal iliski
dogurmaz. Ozellikle, alici ve kullanicilarn, Grinlerimizi dngdrilen kullanim
amacina uygun sekilde kullanma ve uygulama sorumlulugundan muaf tutmaz.
insaat teknigi genel kurallarina uyulmalidir. Urinlerimizin veya uygulamalarinin
iyilestirilmesi amagl degisiklikler yapma hakkimiz sakhidir. Bu tebligin
yayinlanmasi ile birlikte &nceki tebligler gecersiz olur.
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