TM Teknik Veri Sayfasi

KEIM Ecosil®>-ME
MiINOXx®-Effect ile - Fotokatalitik etki

1. Uriin Tanimi

ic mekanlarda kirletici maddeleri azaltmak ve kokulari
natiralize etmek icin DIN EN 13 300’e uygun (ayrica
DIN 18 363, 2.4.1'in ¢ gereksinimine uymaktadir,
silikat emilsiyon boya) cok amacli bir ic mekan silikat
boyadir.

2. Uygulama Alani

KEIM Ecosil-ME, kamu binalar, hastaneler, okullar,
ofisler, oteller, lokantalar ve gida saklama alanlar gibi
yogun kullanilan alanlarda ic mekan duvar ve tavanlari
icin ézellikle uygundur. Uygun uvygulama yiizeyleri tim
mineral esash sivalar, beton, alei panel, cam elyafi
kumas ve sert mevcut kaplamalari icermektedir. Yuksek
oranda emici veya tozlu uygulama yizeyleri KEIM
Soliprim ile &n isleme tabi tutulur. KEIM Grundierweif3,
farkl emicilik seviyelerini dengelemek icin ve algi
panellerde ilk kat olarak faydali bir sekilde uygulanabi-
lir. Alei panel yiizeylere ve spot al¢i dolgulu uygulama
yuzeylerine renkli son katlar uygulandiginda
seyreltilmemis KEIM Grundierweif3'in ilk kah mutlaka
zorunludur (al¢i panel Gzerinde ve algi ile spot dolgulu
vygulama yiizeylerinde renkli son katlar icin alternatif
bir kaplama yapisi olarak: iki kat KEIM Optil). KEIM
Grundierweif’in saf alei siva ve dis siva yiizeylerde
kullanilmamasi gerekir (P IVa, b ve P Va). KEIM Ecosil-
ME, ahsap ve tuz kusmasi gérillen yiizeyler icin uygun

degildir.

3. Uriin Ozellikleri

* Asin mekanik yiklere maruz kalabilir, yiksek
oranda ovmaya dayaniklidir.

* Fotokatalitik etki (test raporu):
Zehirli gazlan karbondioksit ve su gibi tehlikesiz
maddelere dénustirir. Kokular yok eder.

* Anti bakteriyel etki

* Dezenfektan direnci

* Alerjisi olanlar icin uygundur
(test sertifikasina gére)

e Coéziici madde eklenmemistir.

¢ Plastiklestirici madde icermez.

* Gida irinlerinin saklandigi ve tretildigi alanlar icin
uygulamalar givenlidir. (test sertifikasina gére)

* Kolay rétus imkani

* Yiksek ortuctlik

* Yanmaz (bina malzeme sinifi DIN 4102-A2'ye
gore, test sertifikasina gore)

* Mineral alkali yapisina bagl olarak mantar ve kif
gelisimini engeller ve durdurur. (test sertifikasi)

Malzeme Ozellikleri

* Org. icerik: <5%

o Ozgiil agirlik: yakl. 1,55 gr/cm?

* Difizyon esdeger
hava katmani kalinhigi: s< 0.01 m(FPL raporu)
(DIN EN ISO 7783-2'ye gére)

DIN EN 13300’e Gére Siniflandirma
* Parlama derecesi 85°’
(ISO 2813'ye gdre): donuk mat
* Maksimum tanecik boyutu
(EN 21524): ince
* Kontrast orani (6rtiicilik)
(ISO 6504-3"ye gore)
(6,5 m?/lt randimani):  sinif 1
* Islak asinma direnci

(EN ISO 11998'e gére): sinif 1

Renk Tonu

Beyaz ve KEIM Palette Exclusive. Tim renk tonlarinda
mevcut degildir. Yalnizca KEIM renk konsantresiyle
renk tonu yapilir.

4. Uygulama Talimatlan

Uygulama Sicakhg:
Ortam ve uygulama sicakliginin +5 ° C altina dismemesi
gerekir.

Uygulama Alani Hazirhg
Yiksek oranda emici veya tozlu uygulama yizeyleri
KEIM Soliprim ile &n isleme tabi tutulur.

Uygulama

KEIM Ecosil-ME firga, rulo veya piskirtme sistemleri ile
uygulanabilir (nozzle ebati: 0,64 mm / 0,025 ing)
Kurumanin nasil gerceklestigine bagli olarak katlar
arasinda ki uygulama yaklasik 6 saat olmalidir.

ilk kat : En fazla %10 KEIM Spezial-Fixativ ile KEIM
Ecosil-ME'yi seyreltiniz.

Son ka t: KEIM Ecosil-ME seyreltilmemis

Tiuketim

iki katli sistem:

KEIM Ecosil-ME'nin yaklasik 0,25 It/m2’si

KEIM Spezial-Fixativ'in yaklasik 0,02 lt/m2’si
Belirtilen tiketim degerleri kilavuz niteligindedir. Net
degerler yalnizca uygulama yapilacak yiizey izerinde
test alanlarinin boyanmasiyla belirlenebilir.
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Aletlerin Temizlenmesi
Kullanimdan sonra hemen su ile temizleyiniz.

5. Ambalaj

5 It ve 15 It'lik kutular

6. Depolama
Serin, donma noktasinin altina dismeyen kosullarda

kapali kutuda yaklasik 12 ay saklanabilir. Sicaktan ve
dogrudan giines isigindan koruyunuz.

7. Tehlikeli Madde Yénetmeligi Sinifi

vygulanmaz.

8. Tasima Tehlike Sinifi

vygulanmaz.

9. Atiklarin imhasi
AB imha Kod No. 08 01 12

Yalnizca kalinti bulunmayan kovalari geri dénisime
verin.

10. Guvenlik Bilgileri

Uygulama yapilmayan alanlari (8rnegin, cam, dogal
tas, seramik vb.) uygun dnlemlerle koruyun. Cevre veya
trafik alanlarina sicrayan boyalan bol su kullanarak
silip temizleyin. Gézleri ve cildi boya sicramalarindan
koruyunuz. Calisma esnasinda herhangi bir sey yemey-
iniz, icmeyiniz veya sigara icmeyiniz. Cocuklarin
erisemeyecegi bir yerde saklayiniz.

Uriin kodu: M-SK 01

Belirtilen deger ve &zellikler, yogun arastirma calismalari ve pratik deneyimlerin
sonucudur. Kullanimla ilgili yapmis oldugumuz yazili ve sézlii tavsiyeler, irinleri-
mizin seciminde yardimer olmak icindir, sézlesmeye dayali hukuksal iliski
dogurmaz. Ozellikle, alici ve kullanicilan, Grinlerimizi éngérilen kullamim
amacina uygun sekilde kullanma ve uygulama sorumlulugundan muaf tutmaz.
insaat teknigi genel kurallarina uyulmalidir. Urinlerimizin veya uygulamalarinin
iyilestirilmesi amach degisiklikler yapma hakkimiz sakhdir. Bu tebligin
yayinlanmasi ile birlikte dnceki tebligler gecersiz olur.
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