TM Teknik Bilgi Brosiirii

KEIM Innotop®
Ic Mekanlar icin Sol-Silikat Boya

1. Uriin Tanimi

KEIM Innotop kullanima hazir sol silikat bir ic mekan
boyasidir ve DIN EN 13 300’e uygundur (ayrica DIN
18363 boslim 2.4.1, dispersiyon silikat boya kosullarini
karsilar).

2. Uygulama Alanlari

KEIM Innotop, i¢c mekanlarda duvar ve tavan yizeyleri
icin uygundur. KEIM Innotop, konutlarda ve endistriyel
binalarda ilk boyama ve yasam ve is alanlarinin tipik
tadilatlarinda  yeniden boyama icin kullanilabilir.
Homojen olmayan yiizeylerin dizeltilmesi icin  KEIM
Innotop- Grob beyaz kullanilir.  Plastik duvar
kaplamalari, ahsap yizeyler, kabarma ve tuzlanma
gérilen yizeyler kullanimi uygun degildir.

3. Uriin Ozellikleri

Yumusak mat yiizeyler
Solvent ve plastiklestirici madde icermez
Sagliga zararl degildir.

* Cok iyi kapatma dzelligi

* Homojen ylzey gorinimi

¢ Mikemmel calisma ézellikleri
* Ekonomik tiketim

* Yiksek yayilma kabiliyeti

* Yanmaz

* Disik gerilim

* Ekolojik etki

Karakteristik Malzeme Bilgileri

* Org. icerik: <% 5

e Ozgil agrlik: yakl. 1,45 g/cm3

* pH- degeri: yakl. 11

* Difizyon esdeger
hava tabakasi kalinhig:
(Su buhan difizyon akim
yogunluguna vygundur: V>2000g/m2d)

5,=0.01 m

DIN EN 13300’e Gére Siniflandirma

¢ Parlama derecesi 85°
(ISO 2813’e gore):

* Maksimum tane biyiklogu
(EN 21524'e gére ): ince

* Kontrastlik orani (Kapatma ézelligi)
(ISO 6504-3'e gore )
6 m2/ I'lik verimde): Sinif 1

donuk mat

* Islak asinma mukavemeti

(EN ISO 11998'e gore ): Sinif 3

Renk Tonlan
Beyaz ve KEIM Exclusive Palet
Renklendirme sadece fabrikada yapilir.

4. Uygulama Bilgileri

Yizey On Hazirhg: ve Uygulama

Uygulanacak yizey, saglam, kuru, temiz olmalidir. Toz
ve yagdan arnindinlmalidir. Yizey ve hava sicakligi
uygulama ve kuruma siresince 5 °C'den fazla
olmalidir.

Aler bazl dolgular icin 6n islem gerekmez.

Zor 1sik kosullarinda sonraki boya katmanlarinin yizey
homojenliliginin optimizasyonunu saglamak icin KEIM
Soliprim ile 8n yizey hazirh@ yapilmalidir. Zorlu 1sik
kosullarinda alt yizey mutlaka énceden hazirlanmali,
uygun aletler kullaniimali ve uygulama esnasinda dha
dikkatli olunmalidir.

KEIM Innotop, firca, rulo veya puskirtme sistemleri ile
uygulanabilir (nozzle ebat 0,64 mm yani 0,025 ing,
Inceltme yalnizca su ile yapilmalidir.

ilk Kat:
10 It KEIM Innotop veya KEIM Innotop-Grob'u
maksimum 1 It temiz su ile inceltin.

Son Kat:
KEIM Innotop inceltmeden uygulanir.

Kuruma Siresi

Normal hava sartlarinda (20°C ve % 65 bagil nem)
katlar arasindaki uygulama siresi yaklasik 6 saat
olmalidir.

Kullanim Miktar::
Diz yizeylerde m2 de yaklasik 125 - 150 ml KEIM

Innotop kullanilir.

Aletlerin Temizligi:
Kullanimdan hemen sonra su ile temizleyin.

5. Ambalaj:

5 veya 15 litrelik kovalarda
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6. Depolama
12 ay, serin, don olmayan kosullarda agz iyice kapali

olarak saklanabilir.
Asin sicak ve dogrudan gines 1sinindan koruyun.

7. Tehlikeli Madde Yénetmeligi Sinifi

Uygulanmaz. n / a

8. Tasima Tehlike Sinifi :

Uygulanmaz. n / a

9. Atiklarin imhasi :

AT ¢8p bilgi numarasi 08 01 12.
Yalnizca kalinti bulunmayan kovalari geri dénisime
verin.

10. Givenlik Bilgileri :

Uygulama yapilmayan alanlari (8rnegin, cam, dogal
tas, seramik vb.) uygun dnlemlerle koruyun. Cevre veya
trafik alanlarina sicrayan boyalan bol su kullanarak
silip temizleyin. Géz ve cildi sicramalara karsi koruyun.
Cocuklarin ulasamayacagr sekilde saklayin.

Uriin kodu: M-SK 01

Belirtilen deger ve &zellikler, yogun arastirma calismalari ve pratik deneyimlerin
sonucudur. Kullanimla ilgili yapmis oldugumuz yazili ve sézli tavsiyeler,
rinlerimizin seciminde yardimer olmak icindir, sézlesmeye dayali hukuksal iliski
dogurmaz. Ozellikle, alici ve kullamicilan, Grinlerimizi éngérilen  kullanim
amacina uygun sekilde kullanma ve uygulama sorumlulugundan muaf tutmaz.
insaat teknigi genel kurallarina uyulmalidir. Urinlerimizin veya uygulamalarinin
iyilestirilmesi amach degisiklikler yapma hakkimiz saklidir. Bu tebligin yayinlanmasi
ile birlikte &nceki tebligler gecersiz olur.
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