TM Teknik Veri Sayfasi

ic mekan kullanimi icin astar

1. Uriin Tanimi

KEIM Soliprim, hidrosol ve silika sol'in baglayici
birlesimi ile olusturulan ic mekan kullanimi icin 6zel bir
silikat astardir.

2. Uygulama Alani

KEIM Soliprim su yizeylerde kullanilabilir;

* Mineral ve organik uygulama yiizeylerinin, sert
mevcut kaplamalarin veya karisik uygulama
yizeylerinin farkli emicilik seviyelerini esitlemek icin.

* Boyasi bozulmus veya zimparalanmis uygulama
yuzeylerinin dizeltiimesi ve takviye edilmesi icin.

* Ozellikle zor 151k kosullari altinda boyanin daha
sonraki katlarinin yizey homojenligini en iyi hale
getirmek igin.

3. Uriin Ozellikleri

* Baglayici yapri: hidrosol ve silikasol

* Dengeleme

* Uygulama yizeyinin giclendirilmesi icin oldukca
etkin

* Yapismayi artirir.

* Malzemenin icine nifuz eder

* Hava gegirir, mikro gézenekli

* Hadfif silikaya dénistirme etkisi

e Céziici madde eklenmemistir.

* Az kokulu

Malzeme Ozellikleri

o Ozgil agirlik: yaklasik 1,03
* s, degeri: < 0.01

* pH-degeri: yaklasik 9

* Organik icerik: < 5%

Renk Tonu
Hafif siit kivaminda

4. Uygulama Talimatlan

Uygulama Alani Hazirhg:

Uygulama alaninin kuru, temiz ve yagdan arinmis
olmasi gerekmektedir.Yiksek emici veya zimparalanmis
yuzeylerin KEIM Soliprim ile &n isleme tabi tutulmasi
gerekir.

Uygulama

KEIM Soliprim’i bir fircayla tercihen seyreltiimemis ola-
rak uygulayiniz. Rulo veya piskirtme ile de uygulama
yapilabilir. Yiksek oranda emici uygulama yizeyler
icin iki kat islak boya Ustine islak boya tekniginin
uygulanmasina ihtiyac duyulabilir.

Not
KEIM Soliprim bir seyreltici olarak kullanilamaz.

Uygulama Kosullan
Hava ve uygulama yiizeyi sicakhgi > 5°C

Kuruma Siresi

Astar ve sonraki kat arasinda en az 6 saatlik bir kuru-
ma siresinin birakilmasi gerekir.

Tiketim

Uygulama yizeyinin emiciligine bagl olarak kat basina
0,1-0,2 lt/m?. Yizey izerine deneme yaparak hassas
tiketimi belirleyiniz.

Aletlerin Temizlenmesi

Kullanimdan sonra hemen su ile temizleyiniz.

5. Ambalaj

5 ve 20 It'lik kutu

6. Depolama
Raf &mrij, kapali kutularda, serin, ama isinin donma
seviyesinin alhna dismedigi ortamlarda yaklasik 12

aydir.  Sicaktan ve dogrudan giines 1si§indan
koruyunuz.

7. Tehlikeli Madde Yénetmeligi Sinifi

Uygulanmaz.

8. Nakliye Tehlike Sinifi

Uygulanmaz.
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9. imha
AB imha Kod No. 08 01 12

Yalnizca kalinti bulunmayan kovalari geri dénisime
verin.

10. Guvenlik Bilgileri

Uygulama yapilmayan alanlar (8rnegin, cam, dogal
tas, seramik vb.) uygun 6nlemlerle koruyun. Cevre veya
trafik alanlarina sicrayan boyalan bol su kullanarak
silip temizleyin. Gézleri ve cildi boya sicramalarindan
koruyunuz. Calisma esnasinda herhangi bir sey yemey-
iniz, icmeyiniz veya sigara icmeyiniz. Cocuklarin
erisemeyecedi bir yerde saklayiniz.

Uriin kodu: M-SK 01

Belirtilen deger ve &zellikler, yogun arastirma ¢alismalari ve pratik deneyimlerin
sonucudur. Kullanimla ilgili yapmis oldugumuz yazili ve s6zli tavsiyeler, Griinleri-
mizin seciminde yardimci olmak icindir, sézlesmeye dayali hukuksal iliski
dogurmaz. Ozellikle, alici ve kullanicilan, Grinlerimizi éngérilen  kullanim
amacina uygun sekilde kullanma ve uygulama sorumlulugundan muaf tutmaz.
insaat teknigi genel kurallarina uyulmalidir. Urinlerimizin veya uygulamalarinin
iyilestirilmesi amacli degisiklikler yapma hakkimiz saklidir. Bu tebligin yayinlanmasi
ile birlikte &nceki tebligler gecersiz olur. r.
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