TM Teknik Bilgi Sayfasi

KEIM Concretal®-Universalmortel-S

Beton Tamir Hara

1. Uriin Tanimi

Beton ve brit beton yizeylerin onariminda kullanilan
hizli bir onarm harcidir. Korozyona karsi koruma
saglayan bu harg, fiber ile giclendirilmistir.

2. Uygulama Alani

Beton ve/ veya brit beton yizeylerde defekilerin,
segregasyonlarin ve yizey kaybi gérilen alanlarin
onarminda kullanilan bir beton tamir harcidir. Cok
sayida katmanin gerekmesi halinde katman kalinlig
5 mm ile 30 mm arasinda degisebilmektedir.

3. Uriiniin Ozellikleri

* Polimer takviyeli hidrolik hare.

e Suile kanshrilir.

* Korozyona karsi koruma saglamak ve bag képrisi
olusturmak amaciyla kullanilabilmektedir.

* Adhesyon giici yuksektir.

* Duvar ve genel kullanimlar icin stabildir.

* Degisen farkli sicakliklara ve dona karsi direnclidir.

* Hizli yerlesme 6zelligine sahiptir.

Giclu orin zellikleri ile yapi insasi ve onanmi icin
gerekli tum gereksinimleri karsilar.

4. Uygulama Talimatlan

Yizeyin Hazirlanmasi

Yizeydeki toz, yagd kir vb unsurlar temizlenmelidir.
Yizeydeki gevsek, saglam olmayan kisimlar alinmalidir.
Yizeydeki kir, varsa farkli katmanlar, cimento arhklan
vb. kumlama ile temizlenmelidir. Gerekli olan minimum
bag gici konusunda, mineral yizeylere yonelik ilgili
teknik gereksinimlere uyulmalidir (beton komponent-
lerinin korunmasi ve iyilestirilmesi icin DAfStb kilavuz

ilkeleri ve ZTV-ING).

Celik Giiclendirme

Celik giclendirmesi icin SA 21/2 - DIN EN ISO
12944-4 sayili yénetmelikte belirtilen standart temizlik
derecesi elde edilecek sekilde pas ve korozyon temiz-
lenmelidir.Yizey Uzerinde herhangi bir pas tabakasi,
ki, yag vb kalmamalidir.  Kuvars ile yapilmamak
kaydiyla kumlama tavsiye edilen bir temizleme yénte-
midir. Yizey temizligi sonrasi celik giclendirme icin en
azindan 10 mm derinliginde bir uygulama yapilmalidir.

Korozyona (paslanma) karsi koruma saglamak icin iki
kat KEIM Concretal-MKH uygulanmalidir.

Karisim

KEIM Concretal-Universalmértel-S ‘yi suya ekleyin. Bir
mikserle veya disik devirde calisan bir kanstiriciyla
yaklasik 3 dakika boyunca homojen bir karisim elde
edene kadar kanistirin. Uriinin elle kanistriimasina izin
verilmemektedir.

Karisim Orani:

25 kg KEIM icin 3.75 - 4.00 It* su gerekmektedir.
Concretal-Universalmértel-S.

*Arzu edilen kivama ulasana kadar ve sicaklik
kosullarina bagli olarak izerine su eklenir.

(Dusik sicaklik=Az su gereksinimi;

Yiksek sicaklik=Fazla su gereksinimi)

Uygulama

Uygulamadan 8nce yiizey islahlmak zorundadir. Yizey
cok emici ise &nceden bir kac defa islatimalidir.
Islatma icin temiz su kullaniniz. ilk olarak nemli yiizey-
in Uzerine ince bir 6n tabaka halinde KEIM Concretal-
Universalmértel-S uygulanir. Yizeydeki oyuklarin, cukur
balgelerin 30 mm bir alana sahip olmasi halinde, coklu
katmanlar halinde uygulamas yapilmasi gerekir. Sprey
uygulamasi (puskirterek uygulama) mimkin degildir.
Dizeltme harci olarak da kullanilan  Concretal-
Universalmértel-S mala vb aletler yardimi ile dizgin
bitisler elde edilebilir.

Uygulama Sonrasi

Concretal-Universalmértel-S'in cok hizli kurumasini
engellemek icin uygulama yapilan yizeyi nemli tutmak
ve Uzerini kapatmak gibi yéntemler uygulanabilir..
Dogrudan giines isigindan ve rizgardan korunmalidir.

Uygulama Verileri/Teknik Veriler

Tane biyukligi: 1.2 mm

Taze cimento yogunlugu: 1.85 kg/dm3

Basinc mukavemeti 28d: 49.3 N/mm?2
Gerilme mukavemeti(direnci):28d: 6.0 N/mm2

Dinamik esneklik katsayisi: 18.6 GPa

Calisma siresi: 20°C ‘de Yaklasik olarak 30 dakika.
Uygulama sicakhigi(hava ve substrat): +5°C ‘den
+30°C’ ye kadar

Tiketim miktari: Yaklasik olarak 1.6 kg/m2

Tabaka kalinligi: 5 mm

Her bir uygulama icin maksimum 30 mm tabaka
kalinhg

Ortalama tabaka kalinligr maksimum 60 mm
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5. Ambalaj

25 kg.lik torbalarda

6. Depolama

Serin ve kuru kosullar altinda, orijinal ambalajinda
muhafaza edildiginde 12 ay dayanmaktadir.

7. Urinion imhas:

EC (Avrupa Birligi) Atk Kod No. 17 01 01
Atk paketler toplama merkezlerine verilmeden énce
icerisinde kalan Grinlerin hepsi bosaltlmalidir.

8. Givenlikle ilgili Veriler

Uygulama yapilmayan alanlari (&rnegin, cam, dogal
tas, seramik vb.) uygun 8nlemlerle koruyun. Cevre veya
trafik alanlarina sigrayan rinleri bol su kullanarak silip
temizleyin. Gézleri ve cildi sicramalardan koruyunuz.
Cocuklarin erisemeyecegi bir yerde saklayiniz.

Disik kromat icerigine sahip olup, TRGS 613’e uygun-
dur.

Giskodu: ZP 1

Litfen Avrupa Birligi Givenlik Verilerine bakiniz.

Belirtilen deger ve &zellikler, yogun arastirma calismalari ve pratik deneyimlerin
sonucudur. Kullanimla ilgili yapmis oldugumuz yazili ve sézli tavsiyeler, Griinleri-
mizin seciminde yardimer olmak icindir, sézlesmeye dayali hukuksal iliski
dogurmaz. Ozellikle, alici ve kullanicilan, Grinlerimizi dngorilen kullanim
amacina uygun sekilde kullanma ve uygulama sorumlulugundan muaf tutmaz.
insaat teknigi genel kurallarina uyulmalidir. Urinlerimizin veya uygulamalarinin
iyilestirilmesi amacl degisiklikler yapma hakkimiz saklidir. Bu tebligin
yayinlanmasi ile birlikte 8nceki tebligler gecersiz olur.
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