TM Teknik Veri Sayfasi

KEIM Design-Base
(Pigmentsiz katki maddesi)

1. Uriin Tanimu ;

KEIM Design-Lasur icin sol-silikat bazli, pigmentsiz katki
maddesi.

2. Uygulama Alanlarn :

KEIM Design-Base, ideal uygulama kivami ve film
kalinhgr korunurken istenilen yar saydamlik derecesine
ulasmak icin bir katki maddesi olarak KEIM Design-
Lasur'a kanstirilir.

3. Uriin Ozellikleri :

KEIM Design-Base ile birlikte bir ile ¢ kat arasinda
KEIM Design-Lasur kullanimi sayesinde farkli yari
saydamlik etkileri elde edilebilir. Cesitli seyreltme
oranlariyla yalnizca bir renk tonunun uygulanmasi bile
farkl dekoratif etkiler saglar.

KEIM Design-Lasur'la KEIM Design-Base’in bir katk
maddesi olarak kullaniimasi sonucu transparanlik ve
mineral disik pigmentli bitis ile birlikte ideal uygulama
kivami, hava sartlarina dayanikli film kalinliklari elde
edilir.

KEIM Design-Base:

* Silisyumlu

* Hava sartlarina dayanikli
* Pigmentsiz

Malzeme Ozellikleri :

* Yogunluk: yakl. 1,15 g/cm?
* pH-degeri: yaklasik 11,3

* sd-degeri: <0,01 m

* Renk pigmentleri: yok

Renk Tonu :
Saf beyaz/saydam, siit beyaz

4. Uygulama Bilgileri :

Yizey Hazirhg :

Uygulama yapilacak yiizeyin toz ve yagdan arinmis,
kuru ve emici olmasi gerekir. Gevsek parcalarin, kirin
ve eski, yapismayi azaltan katmanlarin temizlenmesi
gerekir. Homojen, ideal emici alt yizey icin uygulama
yizeyinin iki kat silis bazli kaplamayla hazirlanmasi
gerekir (tercihen firca ile).

Yari Saydam Kaplama :

Dustk pigmentli kaplamalar icin KEIM Design-Lasur'u
KEIM Design-Base ile istenilen yari saydamlk
derecesine kadar karishriniz. Herhangi bir oranda
seyreltmek mimkindir. 1:5'den  1:20’ye kadar
karistirma oranlari saglanmistir. (Saydam ve/veya tam
renk tonlu tasarmlar icin KEIM Design-Fixativ ile
seyreltme  yapilmasi  dnerilmektedir.) Calisma
dncesinde ve sirasinda Lasur’un iyi bir sekilde karismasini
saglayiniz. Su veya diger Urinlerin eklenmemesi
gerekir. Lasur karnisimi, Lasur firca ile enlemesine
vygulanir (6rn. oval KEIM Lasur firca). Islak boya
Ustine 1slak boya teknigi ile hizli calismak ve bir 1slak
kenar korumasi nemlidir.

Not :

Design-Lasur-Sistem bilesenleri KEIM Design-Lasur,
KEIM Design-Base ve KEIM Design-Fixativ herhangi bir
istenilen oranda birbiriyle kanstrlabilir. KEIM Design-
Base, ideal uygulama kivami ve film kalinhgryla birlikte
cekici bir saydamlik saglar. KEIM Design-Fixativ, ince
film kalinh@iyla bircok yar saydam, mikemmel
tasarimlara olanak saglar.

Uygulama Kosullar :

Hava ve uygulama yizeyi sicakhig > 5°C ila maks.
30°C arasinda olmalidir. Yalnizca kuru yiizeylere ve
kuru havada uygulayiniz.  Dogrudan gines 1sidi
altinda, gines etkisiyle 1sinmis yizeylere veya siddetli
rizgarli  havalarda  uygulama  yapmayiniz.
Uygulamadan sonra yiizeyleri yagmur, rizgar veya
gicli gines 1sigindan koruyunuz.

Kuruma Siresi :
Katlar arasinda yaklasik 12 saatlik bir kuruma siresi
gereklidir.

Tiketim :

Seyreltme oranina bagl olarak ve kat basina:
Yaklasik 100 ml/m? hazirlanmis Design-Lasur ve Design-
Base karisimi.

Belirtilen tisketim verileri kilavuz degerlerdir istenilen
yar saydamlik etkisine, uygulama yéntemine ve uygu-
lama yapilacak  yizeyin durumuna bagl olarak
tiketim degerleri degisebilir. Kesin degerler, uygulama
yapilacak yiizey izerinde ki boyama deneme alanlari
ile belirlenebilir.

Aletlerin Temizlenmesi :
Kullanimdan sonra hemen su ile temizleyiniz.
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5. Ambalaj :

5 It ve 15 I¥'lik kutular

6. Depolama:
Serin, 1sinin donma seviyesinin altina  dismedigi
kosullarda yaklasik 12 ay raf 8mri bulunmaktadir. Her

zaman icin acilan kutular siki bir sekilde kapatiniz. Isi
ve dogrudan giines isigindan koruyunuz.

7. Tehlikeli Maddeler Yonetmelik Sinifi ¢

Uygulanmaz. n / a

8. Nakliye Tehlike Sinifi :

Uygulanmaz. n / a

9. imha:
AB imha Kod No. 08 01 12.

Yalnizca kalinti bulunmayan kovalar geri dénisime
verin.

10. Givenlik Bilgileri :

Uygulama yapilmayan alanlari (8rnegin, cam, dogal
tas, seramik vb.) uygun dnlemlerle koruyun. Cevre veya
trafik alanlarina sicrayan boyalan bol su kullanarak
silip temizleyin. Gézleri ve cildi boya sicramalarindan
koruyunuz. Calisma esnasinda herhangi bir sey
yemeyiniz, icmeyiniz veya sigara icmeyiniz. Cocuklarin
erisemeyecegi bir yerde saklayiniz.

Uriin kodu: M-SK 01

Belirtilen deger ve &zellikler, yogun arastrma calismalari ve pratik deneyimlerin
sonucudur. Kullanimla ilgili yapmis oldugumuz yazili ve sézli tavsiyeler,
urinlerimizin seciminde yardimer olmak icindir, sézlesmeye dayali hukuksal iliski
dogurmaz. Ozellikle, alici ve kullanicilan, Grinlerimizi ngérilen kullanim
amacina uygun sekilde kullanma ve uygulama sorumlulugundan muaf tutmaz.
insaat teknigi genel kurallarina uyulmalidir. Urinlerimizin veya uygulamalarinin
iyilestirilmesi amach degisiklikler yapma hakkimiz saklidir. Bu tebligin yayinlanmasi
ile birlikte &nceki tebligler gecersiz olur.
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