TM Teknik Bilgi Sayfasi

KEIM Concretal®-Feinspachtel

Beton yiizeyler icin cok ince dolgu malzemesi

1. Uriin Tanimi

KEIM Concretal beton yizeylerin onarimina ydnelik
bir dolgu malzemesi olup ZTV-ING TL/TP BE PCC, TL/
TP OS, DAfStb kilavuz ilkelerine ve Avrupa Birliginin
1504-3 R2 sinif esaslarina uymaktadir.

2. Uygulama Alani

KEIM Concretal Feinspachtel insaat mihendisligi ve
képri yapiminda kullaniimakta olup DAfStb ve ZTV-
ING ilkeleri dogrultusunda bina yapimi icin de uygun-
dur. Bina yapiminda KEIM Concretal-Mértel R'nin
vygulamasindan sonra son kat yizey dizeltme Grini
olarak kullanilmaktadir. KEIM Concretal-Feinspachtel
ZTVING OS-C veya DAfStb yénetmelikleri OS-4
dogrultusunda yizey koruma sistemlerine yénelik bir
alt zemin olarak gérev yapmaktadir. KEIM Concretal-
Feinspachtel yaklasik olarak 0,5 mm, den 4 mm’e
kadar olan kalinliklarda  uygulanabilir.

KEIM Concretal-Feinspachtel ve KEIM Concretal
Spezialvergitung'un ve suyun eklenmesiyle ile birlikte
olusan karisim ayni zamanda gézenekleri ve tylot
deliklerini doldurmak amaciyla 1slak olarak puskirt-
mek yoluyla da uygulanabilmektedir.

3. Uriiniin Ozellikleri

Uriin suya, dona, eritici tuzlara ve yaslanma-yipranma
etkilerine karsi direncli olup hava kabarciklarinin
olmadigi diizgin bir yizey olusturmaktadir.

KEIM Concretal®-Feinspachtel
Tek komponentli, polimer takviyeli, cimento esasl bir
dolgu malzemesi olup suyla karishrlarak kullanilir.

4. Uygulama Prosediri

Uygulama Metodlar

Urin mala, mastar, islak piskirtme, sert bir kaucuk
malayla veya kabarciklar kapatmak Gzere bir macun
olarak fircayla uygulanabilmektedir.

Yizeyin Hazirlanmasi

Yizey temiz, saglam, acik gézenekli ve emici bir nitelik-
te olmalidir. Ayrica yizeyde toz, kir vb varsa temizlen-
melidir.  (bu hususa yénelik olarak beton yizeyin
hazirlanmasiyla ilgili ZTVING'in 3. ve 4. balimi ve
3.4.2 nolu tabloya bakiniz). Uygulama yapilacak
yuzeyin gict (gerilim kuvveti-kopma mukavemeti) ZTV-

ING veya Rili-SIB'da belirtilen ilgili teknik yénetmelikle-
re uymalidir. Emicilige bagl olarak yizey. KEIM
Concretal-Feinspachtel uygulamasindan énce yaklasik
olarak 2 saat dnceden islatimalidir. Yizey islatlirken
suyla fazla doyurulmamaldir.

Uygulama

Temiz bir bidona en az 4.25 It, en fazla 4.50 It su
koyun ve icerisine 25 kg KEIM Concretal-Feinspachtel
ekleyin ve kabarciklar gidene kadar yaklasik olarak 5
dakika boyunca karnshrin. Karnistirma islemi icin disik
hizda calisan kanistiricilar veya mikserler uygundur. Elle
kanistrmaya izin verilmemektedir. Karishrilan KEIM
Concretal-Feinspachtel’i  bir mastar ya da mala
yardimiyla minimum 0.5 mm kalinliktan maksimum 4
mm kalinliga kadar uygulayin. Nispeten genis olan
gdzenekler ve kabarciklar sert bir kaucuk mala kullan-
mak suretiyle doldurulabili. ~ KEIM  Concretal-
Feinspachtel ayni zamanda kicik gdézenek ve
kabarciklar kapatmak icinde kullanilabilmektedir. Islak
spreyleme yéntemi ile kullanim icin farkli basliklar
kullanilabilir. S6z konusu iriin defekileri  kapatan bir
derz olarak kullaniliyorken KEIM  Concretal-
Spezialvergitung (6zel katki) eklenmelidir. 25 kg kuru
harc 450 It su ve 1.5 It KEIM Concretal-
Spezialvergitung ile karngrilir.

Cok ince katman kalinliklari  s6z konusu oldugunda
KEIM Concretal-Spezialvergitung eklemek uygundur
(25 kg kuru harg icin 3.50 It su + 1 It Spezialvergitung).
KEIM Concretal-Spezialvergitung icin rinin teknik
bilgi foyine bakiniz.

Hazirlanan harg uygulandiktan sonra yiizey bir mala
ya da mastar yardimiyla dizeltilir. Sertlesmis olan hare
su ile  sulandinlmamali veya KEIM Concretal-
Feinspachtel ile karnghrilmamalidir.

*Arzu edilen kivama ve sicaklik kosullarina bagh
olmak Uzere su eklenir.

(Dustk sicaklik=Az su gereksinimi;

Yiksek sicaklik=Fazla su gereksinimi)

Uygulama Kosullar

KEIM Concretal-Feinspachtel +5°C'den  +30°C'ye
kadar uygulanabilir. Yiksek sicaklik ve rizgar etkisi
oldugunda uygulama yapilmasi tavsiye edilmez.

Tiketim (kuru harg icin )
Yizeydeki bosluk ve defekilerin onarimi icin 1 mm
kalinlik icin 1.75 kg/m?

ince dizeltme sivasi icin 0.8-1.5 kg/m?
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Malzemelerin Temizlenmesi

Kullandiktan sonra malzemeleri, makineleri ve mikserle-
ri derhal suyla temizleyin. Sertlestikten sonra ancak
mekanik temizleme yardimi ile sékilebilir.

Ozel Yorumlar

ZTVING dogrultusunda uygulama yapiyorken sadece
dolu ambalajlar kullanilabilecektir.

KEIM Concretal-Feinspachtel’i uygulamak amaciyla
beton tamir harci icin belirlenen uygulama siresine ara
verilebilir.

Uriin dolgu amaciyla kullandiktan sonra u 5 giin bek-
leyin (bu hususa ydnelik olarak ZTVING'a bakin).
KEIM Concretal-Feinspachtel ZTVAING dogrultusunda
test edilmis ve uygun bulunmus olan bir Grindur.

Uygulama Verileri/Teknik Veriler

25 kg kuru harcla karisim suyu miktari: minimum 4.25
ltmaksimum 4.50 [t

Kanstirma siresi: 5 dakika

Olgunlasma siresi: mevecut degildir

Taze cimento yogunlugu: 2.08 kg/dm?

Calisma siiresi: + 5°C'de 60 dak.

+20°C'de 45 dak.

+ 30°C'de 30 dak.

Uygulama sicakligi: +5°C ‘den +30°C'ye kadar

1. ve 2. kat icin bekleme siiresi: en azindan 1 saat
Tketim (kuru macun): 1mm kalinliginda bir tabaka icin
1.75 kg/m?

Tane biyikligi: 0'dan 0.2 mm’ye kadar
Basinc mukavemeti (basing dayanimi):

7 gin sonra 27.0 N/ mm?

28 giin sonra 32.0 N/ mm?

Egilme mukavemeti:

7 gin sonra 9.0 N/ mm?

28 giin sonra 10.0 N/ mm?

5. Ambalaj

25 kg.lik Torbalarda

6. Depolama

Serin ve kuru kosullar altinda orijinal ambalajinda
muhafaza edildiginde 12 ay dayanmaktadir.

7. Uriiniin Ahlmasi

EC (Avrupa Birligi) Atk Kod No. 17 01 01
Atk ambalajlar toplama merkezlerine verilmeden dnce
icerisinde kalan irinlerin hepsi bosaltlmalidir.

8. Giivenlik Talimatlan

Uygulama yapilmayan alanlari (6rnedin, cam, dogal
tas, seramik vb.) uygun 8nlemlerle koruyun. Cevre veya
trafik alanlarina sicrayan rinleri bol su kullanarak silip
temizleyin. Gézleri ve cildi Grinin sicramasina karsi
koruyunuz.  Cocuklarin erisemeyecegi bir yerde
saklayiniz.

Disik kromat icerigine sahip olup, TRGS 613’e uygun-
dur.
Uriin kodu: BS 40

Litfen Avrupa Birligi Givenlik Verilerine bakiniz.

Belirtilen deger ve &zellikler, yogun arashirma calismalan ve pratik deneyimlerin
sonucudur. Kullanimla ilgili yapmis oldugumuz yazili ve sézlis tavsiyeler, irinleri-
mizin seciminde yardimci olmak icindir, sézlesmeye dayali hukuksal iliski
dogurmaz. Ozellikle, alici ve kullanicilarn, Grinlerimizi 8ngdriilen kullanim
amacina uygun sekilde kullanma ve uygulama sorumlulugundan muaf tutmaz.
insaat teknigi genel kurallarina uyulmalidir. Urinlerimizin veya uygulamalarinin
iyilestirilmesi amagh degisiklikler yapma hakkimiz saklidir. Bu tebligin
yayinlanmasi ile birlikte &nceki tebligler gecersiz olur.

KeimstraBe 16
KEIMFARBEN i
Tel +49 (0)821 48020

Faks +49 (0)821 4802-210 Tel: +90 216 471 72 00 ( Pbx )

GmbH

www.keimfarben.de

info@keimfarben.de

LETOON MIMARLIK LTD. STi. / KEIM TURKIYE
Yedpa Ticaret Merkezi G Cad. No: 56
34779 Kayisdagi - Atasehir / ISTANBUL

Fax: +90 216 471 76 06

www.letoon.com.tr www.keim.com.tr

info@letoon.com.tr

Stand 04/13



