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Ahsap Yuizeyler icin..
Kilometre Tasi Nltellgmde Yeni Bir Uriin..
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Ahsap ...

Ruh ve Karaktere Sahip
Bir Yapi Malzemesi ....

insanlar ~ diger yapi  malzemelerine
gére ahsaba cok daha fazla bir ilgi
duymaktadirlar. Nitekim eski bir atasézi
“Ahsapta duydugunuz sesler gokyi-
zniin sesi ve yeryiizinin fisildayislandir
der.

Binlerce yildan beridir ahsap ¢ok
farkli  malzemeler iretmek amaciyla
kullanilmistir.Eskiden oldugu gibi gini-
mizde de ahsap hala fonksiyonel olarak
ginlik yasamimiz da kullanilmaktadir.
Bu da ahsabin zamana kargi estetik ve
saglamligini korudugunun bir gésterge-
sidir.

Bugin hala ahsap bir yapi malzemesi
olarak daha fazla kullaniimakta ve tercih
edilmektedir. Ahsabin &zellikle sirdirile-
bilirlik konusuna yénelik olarak ekolojik
avantajlar diger irinlere kiyasla cok
daha fazladir.Ayrica ahsap kesinlikle
dengeli bir CO, performansina sahiptir.

Yukanida saydigimiz avantaijlarin disinda
diger bir nokta ise Uretimi esnasinda
beton, celik ve plastige gére son dere-
ce disik bir enerji gereksinimine ihtiyac
duymasidir.

Hizmet &mriiniin sona ermesi halinde ise
imhasi da diger insaat malzemelerine
kiyasla daha kolaydir. Ahsap ile cephe-
ler estetik bir gérinime, ruh ve karaktere

sahip olurlar.

Ahsap;

Binlerce yildan bu
yana hala modern hir
yapi malzemesi



Ahsap

Koruma ve Konservasyon

Ahsap  bir

saglamhg biyik &lcide secilen mal-

cephenin  gérinimi  ve

zemelere ve yiizey koruma islemlerine

baghdir.

Saglamhgi, gérselligi ve belirli bir 8lci-
de kendi kendini koruyabilme &zellikleri
ile ahsap tercih edilen bir malzeme ol
makla birlikte giinimiz standartlarinda
ilave koruyucu uygulamalara ihtiyag
duymaktadir.

Dis ortam sartlarina maruz kalmis olan
ahsap zaman icerisinde gérinim ve
kullanilabilirlik - 8zelliklerini yitirebilmek-
tedir.

Sadece standartlara uygun iretilmis
ve kullanim alanlarina gére koruyucu
islemlerden gecirilmis olan ahsap Uriin-
ler uzun émiirli ve kalicr bir uygulamayi
garanti edebilir.

iste bu kapsamda yiiksek standartlarda
koruyucu uygulamalar ve yiizey islemleri
dnemli bir rol oynamaktadir. Ayrica rutu-
bete ve ultraviyole isinlarina karsi koru-

ma da éncelikli bir konudur.

Koruyucu 8zelliklerinin yani sira ahsap
boyalar ayni zamanda ahsaba estetik
bir 6zellik de kazandirmaktadir. Koruma

olmadan saglamlik ve uzun dmiirden

56z edilemez.

Koruma olmadan
dayanikhilik olmaz.

Ahsap Yizeyler icin Potansiyel Riskler

Rutubet
 Genlesme / Cekme - daralma - biizilme
* Solma / Rengini kaybetme

e Clrime

UV Radyasyonu
* Giines Isiginin olusturdugu bozunma
* Renk Koyulasmasi

Kimyasal ve Biyolojik Etkiler

* Cevresel etkiler

* Ahsap malzemeyi tahrip eden mantarlar
* Ahsap malzemeyi tahrip eden bécekler

Termal Gerilim

* Capraz kesit profilinde sicaklik degisimi

* Profil yiizeyinin kendiliginden ve hizla
bozunma




Yapi Malzemesi Olarak Ahsap ...

Geleneksel Ahsap Kaplamalarin
Eksiklikleri

Organik esash Geleneksel ahsap kaplamalarin
kaplamalarin dayanimi  degisik  &zellikte  yaglar,
dezavantaiji : recineler, akrilatlar ve diger plastiklerle

ultraviyole isinlarina arthnlmaktadir.  Aslinda  problemlerde
karsi yetersiz bir bundan kaynaklanmaktadir.  Organik
direng gostermeleridir esasl kaplamalar ultraviyole isinlarina
ve yilksek bakim karsi son derece dijsik bir dirence sahip-
onanim giderlerine tirler.
sahiptir.

Bu nedenden é&tiirii organik esasl yizey
koruyucu kaplama uygulanmis ahsap
urinler cok kisa zamanda renk degistirir
veya renkleri solar. Yizey koruyucu kap-
lamalar yapiskanlk ve elastiklik dzelli-
klerini kisa zamanda yitirir ve kinlgan
bir hale gelirler. Bu sebeplerle orgao-
nik esasl yizey koruyucu kaplamalar
dayanim &zelliklerini cok kisa zamanda
kaybetmektedir. ilerleyen zamanlarda
ahsap malzeme icerisine rutubet niffuz
etmekte ve bdylece koruyucu kaplama
tabakasi bozulmaktadir.

Sonug : Ahsaba yénelik genel organik yizey
Yiiksek bakim koruyucu kaplamalar kalite ve maruz
maliyetleri kaldiklan stres kosullar nedeniyle mak-

simum 3 ile 7 yil gibi sinirh bir hizmet
dmrine sahiptirler. Ayrica kisa bakim
- onarim araliklar ve sarf edilen yogun
emek nedeniyle bu kaplamalardan
olusan ahsap cephelerin bakim - onarm

giderleri son derece yiksektir.




KEIM Silikat Boyayla Kaplanmis
Bir Yapi1 Malzemesi Olarak AHSAP

Silikat Boya Nedir ?

KEIM Silikat boyalar ; potasyum silikat
(Cam suyu), inorganik renk pigmentleri
ve mineral esasli dolgu maddelerinden
olusmaktadir.

Uygulama yapilan yiizeyle bir kimyasal
reaksiyon olusmakta (Silislesme) ve sili-

kat boya yiizeye penetre olmaktadir.

Organik baglayicilar ise sadece fiziksel

olarak yapisma saglarlar.

Silikat boyalar hava
kosullarina kars
maksimum olciide
direnc gostermekte
olup son derece
dayamkhidirlar. Bu
nedenle silikat esash
boyalar organik
esash ahsap izerine
vygulandiklarinda
miskemmel sonuclar
vermektedirler.

inorganik esasl KEIM silikat boyalar
yiksek ultraviyole direnci nedeniyle 6zel-
likle tercih edilmektedir.

Ultraviyole isinlarinin  etkisi nedeniyle
rinin icinde bulunan baglayici madde-
lerin bozunmasi séz konusu degildir.
mikro gézenekli bir

Boya tabakasi

yapidan  olusmaktadir.  Bu  durum
vygulandigi yizey icerisinde bulunan
nemin kolaylkla disan cikmasina izin
vermektedir.

KEIM Silikat esasl boyalar mineral esash
yapi malzemelerinde ve yiizeylerde 130
yili askin bir siredir biyik bir basaryla
kullanilmaktadir. Dis Cephe boyalan
olarak 6zellikle beton ve cimento esasli
yizeylerde son derece vyiksek bir

dayaniklilik géstermektedir.

L

Sadece inorganik renk pigmentlerinin
KEIM  Silikat
Boyalar ayni zamanda renk solmazlik

kullanilmasi  nedeniyle
acisindan da rakipsizdir. Bu ise ilerleyen
yillarda bakim onarm giderlerini ciddi
oranda azaltmaktadr.

Geleneksel ahsap yiizey koruma ve
kaplamalarinin sinirh hizmet émri dik-
kate alindiginda bunun yerine “ Silikat
esasli boya prensibi ” son derece kaliteli
ve yiksek dayanimli bir ahsap kaplama

saglamaktadir.

Silikat boya
modelinin organik
esash ahsap
yiizeylere transferi



KEIM Lignosil - Dayanikli,
Ekonomik ve Estetik

20 yil askin bir siiredir KEIMFARBEN'de

calisan Urin  gelistrme mihendisleri

énemli kurumlar tarafindan  destekle-
nen bir arashrma projesi cercevesin-
de silikat boyalarin ahsap yizeylere
uygulanmasi izerinde calismaktadirlar.
ahsabin

Bu calismalarin  sonucunda

hava kosullarina karsi  tam  olarak
korunmasina yénelik olarak gelistirilen
mineral esasli bir kompozit kaplama

olan KEIM Lignosil® ortaya cikmistir.

KEIM Lignosil ®in Avantajlar :

¢ Rutubete karsi milkemmel bir
koruma saglar.

* Isiga ve ultraviyole isinlarina karsi
son derece dayaniklidir.

* Her tirlt hava kosullarina karsi
dayaniklidir.

* Son derece saglam olup bu konuda
rakipsizdir.

* Kadifemsi bir yiizey elde edilir.

* Bakim ve onarimi son derece kolay
ve diisik maliyetlidir.

Uygulama

Fonksiyon

Catlak Lignosil-HRP Holzrisspaste (Ahsap Dolgu)
Doldurma

m 2 x lignosil-Base/-DL 2 x Lignosil-Base/-DL -

Ust qulqmq 2 x Lignosil-Color* 1 x Lignosil-Color 2 x Lignosil-lnco*

1 x Lignosil-Artis/-DL

Dis Cephe icin ic Mekan icin

Opak Kreatif Opak Yari Transparan
kaplama Kaplamalar kaplama kaplama

KEIM Lignosil ®,
Ahsap yiizeylerin
hava kosullarina kars
korunmasina yonelik
olarak gelistirilen ilk
mineral esash
kompozit hir
kaplamadur.

Fraunhofer
| monitored RS

Nr. OT.135-2010

" Urinlerimiz bagimsiz bir
kurulus olan WKI tarafindan
test edilmektedir.

No. OT.135-2010

2 x lignosil-lnco/-DL*

_ * Eger gerekirse ( recine akintilarinin ahsap malzemede neden oldugu lekelenme ) ara kat olarak 1x Lignosil- Scuda



Arti Deger :
KEIM Lignosil

ile renovasyon
maliyetleri diiser.

Lignosil Sistem Elemanlari icin Sistematik Diyagram

KEIM  Lignosi®  bakm  onarm
calismalarinda  disik malzeme tike-
timi ve is gici giderleri ile ciddi bir
avantaj saglamaktadir. KEIM Lignosil ®
ile boyanmis eski bir yiizey yeniden
bakim gerekfirdiginde eski katmanlar
zimparalamak ve raspa etmek gerekme-
mektedir. Bu yiizeyleri sadece temizlemek
yeni boya uygulamasi éncesi yeterli bir
islemdir. Ayrica yeni bir astar kaplamasina
da gereksinim duyulmamaktadir. Ahsap
yizeylerin yenilenmesi icin iki kat KEIM
Lignosil ®-Color iiriiniiniin uygulanmasi ye-
terlidir. Lignosil Grintinin gelistirilmesiyle
KEIMFARBEN son derece ekonomik
ve mikemmel bir gérinim saglayan
bir ahsap kaplama sistemini piyasaya

sunmus bulunmaktadir.

KEIM Lignosil ® Sisteminin essiz ve ye-
nilikci 6zellikleri Sistemlere ve Uriinlere

Yoénelik Avrupa Patenti ile tespit ve tescil

edilmistir.

Fonksiyonel
Prensip

KEIM Lignosil®
- Base irinin-
deki silikat mikro
dolgular KEIM
Lignosil®-
Color son kat
rind ile birlikte
[yl kullaniimaktadir.
Derinligi Bu uygulama uzun

Lignosil-Color

Lignosi-Base

mirli sirekli
bir dayaniklilik

saglamaktadir.

Oslo’da test am&gl:ﬁ- 4
boyanan yapi i ,! -

+1996 yilinda boyandi&™-

Fotograf 2010 yilina aits




KEIMFARBEN - Mineral malzemeler
konusunda uzmaniniz ...

* Dis Cephe Boyalari

* ic Mekan Boyalar

* Estetik ve Yarahc Tasarim Olanaklar

* ETICS

* Beton Onarimi ve Yiizey Koruma Malzemeleri
* Mineral Sivalar

* Dogal Tas Onarimi ve renklendirilmesi

* Ahsap Boyalarn

®

ekonomik anlamda desteklenmektedir.

KEIM Lignosil®-System

Ahsap icin Uretilen ilk silikat esash
boyadir.

Rundesminisierim
lar Wistschali
und Technalogse

“ Almanya Parlamentosunun karari dogrultusunda

Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanligi tarafindan

"

Fraunhofer
| monitored  [U%

Nr. OT.135-2010

Innovation - patented!

EP 2 208 544

www.lignosil.com
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Daima Mineral
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