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Sol-silikat boyanin yeni jenerasyonu
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KEIM Soldalit -

Sol-silikat boyanin yeni jenerasyonu

Uistiin 6zellikleri ile
silikat Griinler

Silikat kaplamanin tartismasiz avantaj-
lari son derece uzun kullanim &mrd,
Ustin yapi fizigi, kesin renk solmazhg,
UV direnci, temiz yizeyler, iyi ekonomik
degerler, basit yenileme ve cevresel

vyumluluktur.  Baglayicilan  dogal
kimyasal " cam suyu " sayesinde silikat
boyalar mineral yiizey ile kalici bir bag

olusturur.

Sonuc son derece dayanikl ve kalici

renk kaplamasidir. .

Gecmiste dis yiizeylerde bu avantaj
lardan yararlanmak isteyenler icin ya
mineral bir yizey ya da alternatif olarak
pahali ve yodun emek gerekiriren bir
baglama katmani gerekmekteydi. Bu
artik gecmiste kalan bir durumdur.

Cevre kirliligine kars:
koruyucu
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Rengi solmaz ve UV
isinlarina karsi dayanikh
W
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Hava sartlarina
dayanikh
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Yiiksek su iticilik

Yisksek su buhari
gecirgenligi




KEIM Soldalit- sol silikat boya:

Silikat sistemlerde bir devrim

Sol-silikat hoya
devrim niteliginde bir
yenilik

KEIM Soldalit, organik bagh boyalarin
vygulama kolayligi ve cok y&nliligi ile
klasik silikat boyalarin avantajlarinin
kombinasyonunu saglayarak yillardir
ulasilamaz bir hayal gibi gérinen dis
cephe silikat
saglamistir. KEIM  Soldalit sol-silikat

boyalarin  gelisimini
boyalar organik (ve kuskusuz mineral)

yizeylerde direk olarak basit ve giiveni-

lir bir sekilde kullanilabilir.

Augsburg'deki merkezinden KEIM, sili-
kat boyalarin gelisimi ve genis bir
pazari olan mineral boya imalat sek-
torindeki lider konumunu yenilikei
gelenegi ile

sUrdiirmektedir.

* 1878 yilinda AW. Keim basaryla ilk
saf silikat boyasini formiile efti.

¢ 1962 yilinda KEIMFARBEN, KEIM
Granital'i Uretti. KEIM Granital tek
bilesenli ilk silikat boya olarak for-

mile  edildi. Boylece silikat emilsiy-

on boya olarak yeni bir sinif Griin olustu-

ruldu. Yillar icinde KEIM-

FARBEN silikat

boyalarin ikinci jenerasyonunun
gelisimini cok cesitli uygulamalar icin
uygun olacak sekilde gelistirdi.

¢ 2002 yilinda , KEIM Soldalit ile
solsilikat boyanin gelistirilmesi, silikat
boya icin baska bir kilometre tasi olup
silikat boyanin ticiinci jenerasyonunu

olusturdu.

KEIM Soldalit gercekten ¢cok y&nli
silikat
baglayici ile gelistirilmis ilk dis cephe

olarak kullanilabilir nitelikte

boyasidir.

Silikat sistemlerin

doniim noktas



KEIM Soldalit-

ve "sol-silikat prensibi"

Laboratuvar testleri:
Plastik film izerine
kaplama testleri

Sof silikarsol, beyaz
pigmentli, sirekli bir
katman olarak
uygulanamaz.

Saf cam suyu, beyaz
pigmentli, benzer
sekilde sirekli bir
katman olarak
uygulanamaz.

Sadece silika sol ve
cam suyunun stabilize
kombinasyonu yeferli
yapismay ( hicbir
seyrelti eklenmeden)
ortaya koyar.

Sol-silikat prensibi:
iki farkli prensibin
akillica birlesimi

Mineral
yizeylerde

Organik
yiizeylerde
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Fiziksel davranis:
yapisma

Kimyasal baglayici:
silislesme

Potasyum cam suyu gibi silika sol, likid
silikon-dioksitlerin ~ 6zel  formudur.
Tamamen inorganik, silikat maddeler
gibidir. Malesef, saf silika sol'un yiksek
baglayici giici tek basina dis cephe
boyalar icin baglayici olarak kullanila-
bilecek yeterlilikte degildir. Fakat KEIM
arastirmacilari, silika sol ve potasyum
silikatin baglayici giicini optimize eden
siradan potasyum cam suyu ile kontrolli
bir karnisim yarath. Neredeyse tim yay-
gin zeminler izerine mikemmel yapis-
ma kabiliyeti dahil olmak izere sol-silikat
baglayici olarak bitiniyle yeni 6zellik-

lere sahiptir.

Sol-silikatin yilksek yapisma giicine ek
olarak bu silikat baglayici ayrica
tamamiyla silislesme kapasitesini korur.
Soldalit béylece mineral reaksiyon
etmenlerin  bulundugu her ortamda
kimyasal bag olusturur. Ornegin; hava
sartlarindan bozunmus organik boyanin
ortaya cikan parcaciklari ile olusturulan
bag yapismanin iki farkli prensibinin en
ideal ortakhigidir.



KEIM Soldalit-

her yiizey icin favori Grin

Mineral, cok
amaclr-giivenilir

Silikat boya

UV isiga dayanikli,
renk solmazhk

boyalarin mineral kalitesi &zelliklerini
kombine eden fikir ile olusturulan ilk sili-

k a
boyadir.

KEIM Soldalit sol silikat boya silikat boyalarin avantajlari ile

Benzersiz servis 8mri

mikemmel yapi fizig

Organik ve mineral
izeylerde kullanilabilir.

Uygulamasi
kola

Organik baglayic kaplamalarin ¢cok y6nliligini kombine eder.

KEIM Soldalit, mineral ve organik
yuzeylere kolaylikla tutunur. Bu sekilde,
KEIM Soldalit, emilsiyon baglayicili
boyalarin cok yénliligi ile klasik silikat

Organik baglayicih boya

KEIM Soldalit kullanilarak, yizeylerde
bir emilsiyon baglayici ile mevcut
kaplamalar kolay ve giivenilir bir sekilde
yeniden mineralize edilebilir.

KEIM Soldalit ile bir silikat kaplamanin:
¢ Yiizeyler UV isinlaninin etkisiyle daha
cok zarar gérmekten korunur

¢ Isiga dayanikh, renkleri kalici
yizeyler olusturur

¢ Kaplamanin silikat yapisi ile dis
yizeylerde yogusma miktari azalir,
alg biyime riski diser

¢ Antistatik, thermoplastik olmama
dzellikleri ile kirlenmeyi minimize

eder.  Bdylece sirekli temiz kalan

elde edilir.

* Hava sartlarina dayanikli ve kalicidir

yizeyler

* Duvar yapisinin meveut difizyonunu
korur

* Ve yenileme zamani gelince, yeniden
kolayca kaplanabilir

Organik yiizeylerde
mineral kaplama
yapilmasinin
faydalan nedir?



KEIM Soldalit-
essiz, mineral bazl silikat boya

KEIM Soldalit-gelenek
ve gelisimin yenilikei
kombinasyonu

KEIM Soldalit yiksek yogusma direnci
ile 1513a ve UV'ye karsi dayanikli bir
kaplamadir. Baglayici gici ve ideal
yapi fizi§i kéti hava sartlarina karsi
dayaniklidir ve sirekli kalicilik saglar.
Farkli yapilar izerindeki pratik kullanimi
vzun yillar boyunca kapsamli arastrma
ve gelistirme calismalar ile desteklenen
KEIM Soldalit denenmis ve givenilir
klasik KEIM Granital'in modern, yenilikgi
karsiigidir. KEIM Soldalit KEIMFARBEN'In
tutarli kalite bilincinin yogun ileri gérisli
arastirmalarinin onlarca yillik deneyimin
ve gelenekle-gelisimin mikemmel bir

kombinasyonudur.

Ayni zamanda saf inorganik pigmentler,
mineral ve silikat baglayicilar gibi

birbirine  uygun  yiksek  kaliteli

hammaddelerin mikemmel bir birlesimi-

dir. Bunun anlami sudur; Son derece
yiksek Orin kalitesi, uygulama ve
dayanikhilik konusunda esi yoktur.

Mikemmel
vyarlanmig
formilasyon



KEIM Soldalit-
givenilir bir Grin sistemi

KEIM Soldalit
sistem bilesenleri

KEIM Soldalit

DIN EN 1062-1 esaslarina uygun kul-
lanima hazir solsilikat boya. Ayrica
VOB/C DIN 18 363 2.4.1 gereklerine
uygun silikat emilsiyon boya

KEIM Soldalit-Grob

DIN EN 1062-1 esaslarina uygun astar
ve istege bagh ara katlar icin kaba
olarak kullanilan sol-silikat boya. Doku
ince

farklihklarini  dizeltmek veya

kapatmak icin  kullanilir.
VOB/C DIN 18 363 2.4.1

gereklerine uygun silikat emilsiyon

catlaklar

Ayrica
boyadir.
KEIM Soldalit-Fixativ

Sol-silikat
madde icerigi < 5%

esash seyreltici, organik

KEIM Soldalit-arte

DIN EN 1062-1 esaslarina uygun
titanyum dioksit icermeyen &zellikle renk
derinligi ve canlihigi saglayan kullanima
hazir solsilikat boya. Ayrica VOB/C
DIN 18 363 2.4.1 gereklerine tama-
men uygun slikat emilsiyon boya.

KEIM Soldalit-arte-Grob

Doku farkliliklarini dizeltmek ve ince
catlaklar  kapatmak icin  kullanilan
titanyum dioksit icermeyen DIN EN
1062-1'e uygun kaba olarak kullanilan
sol-silikat boya. Ayrica VOB/C DIN 18
363 2.4.1 gereklerine tamamen uygun

"silikat emilsiyon boya"

KEIM Soldalit-arte
fevkalade renk
derinligi icin



KEIM Soldalit-Genel
Ozellikler:

¢ Organik ya da mineral esasli her tiir
yiizey iizerinde kullanilabilir nitelikte cok
amach kaplama

* Son derece uzun 6miirli olmasi
sayesinde hava kosullarina ve ideal
yapi fizigi sartlarina karsi direncli

* ideal nem dengesi
o Ozellikle ekonomik

¢ Uzun siireli renk degismezligi icin 1s1ga
ve UV'ye karsi dayanikli

* Cok az kirlenme egilimi
* Silikat mat yiizey gériinimi

e Sistem bilesenleri miikemmel bir sekilde
bir baskasina vyarlanabilir.

KEIMFARBEN
Daima Mineral

KEIMFARBEN
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