TM Teknik Veri Sayfasi

KEIM GrundierweiB (beyaz astar kati)

Astar beyaz)

1. Uriin Tanimi

KEIM Grundierwei3 (beyaz astar kati), ic mekan
kullanimi icin silikat bazli bir astar katidir.

2. Uygulama Alanmi

KEIM Grundierweif3 (beyaz astar kat), KEIM Biosil
beyaz ve KEIM Ecosil-ME ile uyumlu olarak bir astar
olarak kullanilir. Meveut organik katlara KEIM Ecosil-
ME uygulandiginda KEIM Grundierweif3 (beyaz astar
kati)'nin ilk kat olarak kullaniimasi gerekir. Alci paneller
Uzerine KEIM Biosil veya KEIM Ecosil-ME ile beyaz son
katlar uygulandiginda KEIM Grundierweif3 (beyaz
astar kati) avantajli bir ilk kathr. Alei panel, spot alc
dolgulu uygulama yizeyleri izerine KEIM Ecosil-
ME’ninrenklikatlariuygulandigindaKEIM Grundierweif3
(beyaz astar kat)'in seyreltiimemis ilk katinin
vygulanmasi gereklidir. KEIM Grundierweif3 (beyaz
astar kah)'in saf alei siva  ve dis siva yizeylerde
kullanilmamasi gerekir (P IV a, b ve PV a). Ahsap ve
tuz kusmasinin oldugu yizeyler icin uygun degildir.

3. Uriin Ozellikleri

* Uygulama yizeyini dizeltir.
* Emiciligi esit hale getirir
¢ Disik cevresel etki

Malzeme Ozellikleri

s Ozgil agirlik: Yaklasik 1,45 gr/cm?

* Difizyon esdeger hava katmani kalinlig
$,<0,03 m

Renk Tonu
Beyaz

4. Uygulama Talimatlan

Uygulama Alani Hazirhg:

Uygulama alaninin sert, kuru, temiz ve toz ile yagdan
arinmis olmasi gerekmektedir. Uygulama ve kuruma
sirasinda uygulama yiizeyi ve hava sicakhg > 5°C.
Yiksek emici veya zimparalanmis yizeylerin KEIM
Soliprim ile &n isleme tabi tutulmasi gerekir.

Uygulama

KEIM Grundierwei3 (beyaz astar kah) rulo veya firca
kullanilarak tercihen seyreltiimemis olarak uygulanir.
Katlar arasindaki kuruma siresi en az 6 saattir.
Tiketim

Diz bir vygulama yizeyinde tek kat icin yaklasik
0,2 lt/m#dir.  Belirtilen tiketim degeri kilavuz
niteligindedir. Net degerler yalnizca uygulama
yapilacak yizey izerinde numune alanlarinin
boyanmasiyla belirlenebilir.

Aletlerin Temizlenmesi
Kullanimdan sonra hemen su ile temizleyiniz.

5. Ambalaj

5 It ve 15 I¥'lik kutular

6. Depolama
Raf 6mri, kapali kutularda serin, isinin donma sevi-
yesinin altina dismedigi ortamlarda yaklasik 12 aydir.

Her zaman icin acilan kutular siki bir sekilde kapatiniz.
Sicaktan ve dogrudan giines 1sigindan koruyunuz.

7. Tehlikeli Madde Yénetmeligi Sinifi

Uygulanmaz.

8. Nakliye Tehlike Sinifi

Uygulanmaz.

9. imha
AB imha Kod No. 08 01 12

Yalnizea kalinti bulunmayan kovalar geri dénisime
verin.
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10. Guvenlik Bilgileri

Uygulama yapilmayan alanlan (drnedin, cam, dogal
tas, seramik vb.) uygun 8nlemlerle koruyun. Cevre veya
trafik alanlarina sicrayan boyalar bol su kullanarak
silip temizleyin. Gézleri ve cildi boya sicramalarindan
koruyunuz. Calisma esnasinda herhangi bir sey yemey-
iniz, icmeyiniz veya sigara icmeyiniz. Cocuklarin
erisemeyecedi bir yerde saklayiniz.

Uriin kodu: M-SK 01

Belirtilen deger ve &zellikler, yogun arastirma calismalari ve pratik deneyimlerin
sonucudur. Kullanimla ilgili yapmis oldugumuz yazili ve sézlii tavsiyeler, irinleri-
mizin seciminde yardimci olmak icindir, sézlesmeye dayali hukuksal iliski
dogurmaz. Ozellikle, alici ve kullanicilan, Grinlerimizi éngérilen kullanim
amacina uygun sekilde kullanma ve uygulama sorumlulugundan muaf tutmaz.
insaat teknigi genel kurallarina uyulmalidir. Uriinlerimizin veya uygulamalarinin
iyilestiriimesi amagli degisiklikler yapma hakkimiz saklidir. Bu tebligin yayinlanmasi
ile birlikte 8nceki tebligler gecersiz olur.
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