TM Teknik Veri Sayfasi

KEIM Design-Fixativ

1. Uriin Tanimu ;

KEIM Design-lasur icin solsilikat bazli inceltici ve
astar.

2. Uygulama Alani :

KEIM Design-Fixativ, yiksek oranda emici ézelligi olan
yizeylerde 6n islem amaciyla ve KEIM Design-Lasur ile
birlikte yar saydam tasarimlar icin seyreltici olarak

kullanilir. Ayrica KEIM AquaROYAlL-Lasur icin seyreltici
olarak kullanilabilir.

3. Uriin Ozellikleri :

Yiksek oranda yari saydam tasarim KEIM Design-Lasur
ve KEIM Design-Fixativ'in tam renk tonlarinin iki veya 3
kat lasur kat olarak kullanilmasi ile elde edilebilir.
Cesitli seyreltme oranlaryla yalnizca bir renk tonunun
vygulanmasi ayrica dekoratif etkiler saglar.

KEIM Design-Lasur Sistemi ile tasarlanmis yizeyler:
* Isiga karsi tamamen dayanikli

* Su gecirmez

* Cevresel etkilere direncli

* Mineral mat gérinimde

Malzeme Ozellikleri :
e Ozgil agirlik: Yaklasik 1,0 gr/cm?®
* pH-degeri yaklasik 11.3

Renk Tonu :
Sit beyaz

4. Uygulama Bilgileri:

KEIM Design-Fixativ, bircok yari saydam tasarim ve tam
renk tonlu tasanmlar icin &zellikle seyreltici olarak
dnerilmektedir. Calisma dncesinde ve sirasinda Lasur’un
iyi bir sekilde karnismasini saglayiniz. Su veya diger
rinlerin eklenmemesi gerekir. Lasur, Lasur firca ile
enlemesine uygulanir (8rn. oval KEIM Lasur firca). Islak
boya Ustine 1slak boya teknigi ile hizli calismak ve bir
yas kenar korumasi nemlidir.

Not :

Design-Lasur-System bilesenleri KEIM Design-Lasur,
KEIM Design-Base ve KEIM Design-Fixativ herhangi
bir istenilen oranda birbiriyle karistirilabilir.

KEIM Design-Base, ideal uygulama kivami ve film
kalinh@iyla birlikte cekici bir saydamlik saglar. KEIM
Design-Fixativ, mikemmel renk ve ince film kalindiginda
yari saydam disik pigmentli bitisler saglar.

Uygulama Kosullarn :

Hava ve uygulama yizeyi sicakhgi: > 5°C ila maks.
30°C arasinda olmalidir. Yalnizca kuru yizeylere ve
kuru havada uvygulayiniz..Dogrudan gines 1sigi altinda,
ginesin etkisiyle cok 1sinmis  yizeylere veya siddetli
rizgarl  havalarda  uygulama  yapmayiniz.
Uygulamadan sonra yiizeyleri yagmur, rizgar veya
gicli gines 1sigindan koruyunuz.

Kuruma Siresi :
Katlar arasinda yaklasik 24 saatlik bir kuruma siresi

gereklidir.

Toketim :

Seyreltme oranina bagl olarak ve kat basina:
Yaklastk 50 ml/m? hazirlanmis Design-Lasur ve Design-
Fixativ karigim.

Belirtilen titketim verileri kilavuz degerlerdir. istenilen
yari saydamlik etkisine, uygulama ydéntemine ve
vygulama yiizeyi durumuna bagl olarak verilen tike-
tim degerleri degisebilir. Kesin degerler, uygulama
yapilacak yiizey izerinde ki boyama deneme alanlari
ile belirlenebilir.

Aletlerin Temizlenmesi :
Kullanimdan sonra hemen su ile temizleyiniz.
5. Ambalaj :

5 It ve 20 It'lik kutular

6. Depolama :

Raf &mri, kapal kutularda serin, 1sinin donma
seviyesinin altina dismedigi ortamlarda yaklasik 12
aydir. Her zaman icin acilan kutular siki bir sekilde
kapatiniz. Sicaktan ve dogrudan gines isigindan
koruyunuz.

7. Tehlikeli Maddeler Yonetmelik Sinifi :

Uygulanmaz. n / a

Yania Sivilar Yonetmeligine
Gore Siniflandirma :
Uygulanmaz.
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8. Nakliye Tehlike Sinifi :

Uygulanmaz. n / a

9. imha:

AB imha Kod No. 06 02 99. Yalnizca kalinti bulunma-
yan kovalari geri dénisime verin.

10. Giivenlik Bilgileri :

Uygulama yapilmayan alanlan (8rnedin, cam, dogal
tas, seramik vb.) uygun 8nlemlerle koruyun. Cevre veya
trafik alanlarina sicrayan boyalarn bol su kullanarak
silip temizleyin. Gézleri ve cildi boya sigramalarindan
koruyunuz. Calisma esnasinda herhangi bir sey
yemeyiniz, icmeyiniz veya sigara icmeyiniz. Cocuklarin
erisemeyecedi bir yerde saklayiniz.

Uriin kodu: M-SK 01

Belirtilen deger ve &zellikler, yogun arastirma calismalari ve pratik deneyimlerin
sonucudur. Kullanimla ilgili yapmis oldugumuz yazili ve sézli tavsiyeler,
rinlerimizin seciminde yardimei olmak icindir, sézlesmeye dayali hukuksal iliski
dogurmaz. Ozellikle, alici ve kullanicilan, Grinlerimizi éngérilen kullanim
amacina uygun sekilde kullanma ve uygulama sorumlulugundan muaf tutmaz.
insaat teknigi genel kurallarina uyulmalidir. Uriinlerimizin veya uygulamalarinin
iyilestirilmesi amacli degisiklikler yapma hakkimiz saklidir. Bu tebligin yayinlanmasi
ile birlikte 8nceki tebligler gecersiz olur.
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