TM Teknik Veri Sayfasi

1. Uriin Tanimi

Solvent icermeyen silan esaslh bir Grin olup suya karsi
koruma saglamaktadir. Uriin ZTV-ING OS-A or OS-1
veya DIN'V 18026 ve DIN EN 1504-2 bslim. 1.1, 2.1,
8.1. sayili ydnetmeliklerde belirtilen gereksinimlere
uygundur.

2. Uygulama Alani

KEIM Silan-100 &zellikle mineral esasl yapi malzeme-
leri ve &zellikle beton icin su gecirmez bir yizey
olusturmak amaciyla kullanilmaktadir. KEIM Silan-100
dzellikle yapilarin eritici tuza (buz ¢ézici tuza) maruz
kaldigr yerlerde kullanilabilmektedir. Tuzun nifuz edici
dzelliginden dolayi klorit paslanmasina karsi celik gic-
lendirmeyi korumak icin, ciddi hava kosullarina maruz
kalan yerlerde KEIM Concretal-W, KEIM Concretal-
Lasur veya KEIM Concretal-C uygulamalar yapilmadan
dnce bir kat astar olarak uygulanabilmektedir. KEIM
Silan-100 OS-A ZTV-ING veya OS 1-Rili-SIB yénetme-
likleri dogrultusunda, beton yiizey izerinde su gecir-
mez bir tabaka olusturmak amaciyla kullanilmaktadir.

KEIM Silan-100, KEIM Concretal-C ile birlikte OS-B ve
OS-C ZTV-ING veya OS 2 ve OS 4 Rili dogrultusunda
bir kaplama astar olarak kullaniimaktadir.

KEIM Silan-100, diger KEIM Concretal sistemi katlaryla
birlikte, Rili-SIB yénetmelik gereksinimlerine uygun ola-
rak su gecirmez bir yiizey korumasi saglamak amaciyla
kullanilabilmektedir.

3. Uriiniin Ozellikleri

Solvent icermeyen alkilalkoksilan, aktif komponent
icerigi %100

Teknik Bilgiler:
* Yogunluk: Yaklagik. 0.9 gr/cm?®

¢ Parlama (Alev Alma) noktasi: > 40°C

Materyal Karakteristikleri DIN EN 1504-2/1.1, 2.1,

8.1"e uymaktadir.

,Hidrofobik emilim”

Penetrasyon

(icine isleme-niifuz) derinligi: sinif IIl: = 10 mm

Su emilimi ve alkali direnci: % 10 oraninda alkali
bir solisyondakine
kiyasla emilim
katsayisi % 7, 5'den
kiciktir.

Kuruma hizi: simif I: > %30

Tehlikeli maddeler: EN 1504-2, 5.3 sayili Avrupa
Birligi yonetmelik
gereksinimlerine uygundur.

4. Uygulama Talimatlan

KEIM Silan-100 kullanima hazir bir iriin olup, basingli
puskirtme veya firca yardimi ile uygulabilir. Sert hava
kosullarina maruz kalan yerlerde veya buz ¢ézici
tuzlarin kullanildigr ortamlarda Grinin etkisini artirmak
icin uygulama yaklasik olarak 4 saat sonra tekrar edil-
melidir.

KEIM Silan-100 betondaki nemle reaksiyona girip su
gecirmez bir bdlge olusturmaktadir. KEIM Silan-100
diger KEIM Concretal Sistemleriyle birlikte yaklasik 4
saat sonra kullanilabilmektedir. Sadece su gecirmez bir
tabaka olusturmak amaciyla da kullanilabilmektedir.
Su emilimi yaklasik olarak W24=0.06kg/m2h0.5'e
kadar azaltilabilmektedir. insaat materyallerinin yizeyi
Uzerinde gdrilebilen interafsiyel yizey gerilimi sadece
alkali yizeyler izerinde olusur. Su buhari difizyonunu
(su buharinin yayilmasi) engellememektedir.

Uygulama Kosullan

+5°C ‘den maksimum 25°Cyiizey sicakligina kadar
veya maksimum 30°C hava sicakligina kadar uygu-
lanabilmektedir.

Ekipmanlar temiz ve kuru olmalidir. Uygulamadan
énce suyla irtibattan kacinmak &nemlidir. Uzerinde
vygulama yapilacak olan materyalin yizeyi emici
olmali ve dnceden temizlenmelidir. Uygulanacak olan
miktar betonun emiciligine gére degisir bu nedenle
orind kullanmadan énce deneme yapmaniz tavsiye
edilmektedir. Emici olmayan yiizeylere KEIM Silan-100
vygulanamamaktadir.

Uygulama esnasinda dogrudan giines isigindan ve sert
rizgarlardan kacininiz.

Tiketim

0.17 - 0.2 lt/m2 iki kat uygulama icin ortalama 0.3
lt/m?. Kesin tiketim degerleri uygulama yapilacak olan
yere bagli olarak tespit edilmelidir.

Malzemelerin Temizlenmesi
Uygulama sonrasi tinerle, gazyadi vb. gibi kullanarak
temizleyiniz.
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m KEIM Silan-100

5. Ambalaj

5 It'lik ve 25 It ‘lik ambalajlarda

6. Depolama

Serin ve kuru kosullar altinda, donmaya maruz kalma-
yacak sekilde, orijinal ambalajinda  muhafaza
edildiginde 12 ay dayanmaktadir. Kapali ambalailar
dikkatle aciniz. Rutubetin nifuz etmesini engelleyiniz..

7. Uriiniin imhasi

EC (Avrupa Birligi) Atk Kod No. 07 01 99
Atk ambalaijlar toplama merkezlerine verilmeden énce
icerisinde kalan trinin hepsi bosaltiimalidir.

8. Guvenlik Talimatlan

Uygulama yapilmayan alanlari (8rnegin, cam, dogal
tas, seramik vb.) uygun 8nlemlerle koruyun. Cevre veya
trafik alanlarina sicrayan rinleri bol su kullanarak silip
temizleyin. Gézleri ve cildi Urinin sicramasina karsi
koruyunuz.  Cocuklarin erisemeyecegi bir yerde
saklayiniz.

Dusik kromat icerigine sahip olup, TRGS 613’e uygun-

dur.
Uriin kodu: BS 40
Litfen Avrupa Birligi Givenlik Verilerine bakiniz.

Belirtilen deger ve &zellikler, yogun arastrma calismalari ve pratik deneyimlerin
sonucudur. Kullanimla ilgili yapmis oldugumuz yazili ve sézlii tavsiyeler, irinleri-
mizin seciminde yardimer olmak icindir, sézlesmeye dayali hukuksal iliski
dogurmaz. Ozellikle, alici ve kullamicilan, rinlerimizi éngérilen kullanim
amacina uygun sekilde kullanma ve uygulama sorumlulugundan muaf tutmaz.
insaat teknigi genel kurallarina uyulmalidir. Urinlerimizin veya uygulamalarinin
iyilestirilmesi amagl degisiklikler yapma hakkimiz saklidir. Bu tebligin
yayinlanmasi ile birlikte &nceki tebligler gegersiz olur.
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