TM Teknik Veri Sayfasi

KEIM Spezial-Fixativ

1. Uriin Tanimi

KEIM Spezial-Fixativ, VOB/C DIN 18 363 bdlimine
goére KEIM silikat emilsiyon boyalari icin az miktarda
organik katki maddesi ile saf sivi potasyum silikat iceren
bir seyreltici ve astardir. 2.4.1.

2. Uygulama Alani

KEIM Spezial-Fixativ, asagidaki KEIM kaplama sistem-
leri icin bir seyreltici olarak kullanilabilir:

KEIM Granital sistemi

KEIM Quarzil sistemi

KEIM Ecosil-ME sistemi

KEIM Mycal-Top

Yiksek oranda emici olan mineral uygulama yizey-
lerinin emicilik miktari KEIM Spezial-Fixativ ile kontrol
edilebilir veya azaltlabilir.

3. Uriin Ozellikleri

Uygulama yiizeyine kalici olarak yapisan (silikatlasmal)
KEIM Spezial-Fixativ'in  su buhar gecirgenligi son
derece yuksektir. Hava sartlarina yiksek oranda diren-
cli ve yanmazdir.

* Silikatlasma sayesinde uygulama yizeyine kalici
olarak baglanir

Suya dayanikli

Film tabakasi olusturmaz.

Su buhar gecirgenligi son derece yiksektir.
Yanici degildir

UV dayanikliligi « Mantar ve kif gelismesini
engeller

Endustriyel kirlilige karsi direnclidir

Cozici madde icermez.

Cevreyle dost, iyi cevresel etki degerlendirmesi
Cevresel etkisi mikemmel oranda disik insaat
malzemesi

Malzeme Ozellikleri

 Ozgil agirlik yaklasik: 1,03 g/cm?
* pH degeri: yaklasik 11,3

* Organik icerik: < 5%

Renk Tonu
Sit beyaz

4. Uygulama Bilgileri

Uygulama Alani Hazirhg
Uygulama alaninin sert, kuru, temiz ve toz ile yagdan
arinmis olmasi gerekmektedir.

Uygulama
Yiksek oranda emici uygulama yiizeylerinde &n islem

Bir fircayla seyreltiimemis  KEIM Spezial-Fixativ
uygulayiniz.
KEIM Granital, KEIM Quarzil, KEIM Ecosil-ME ve

KEIM Mycal-Top iiriinlerini seyreltmek icin:
Bkz. ilgili Teknik Veri Sayfasi.

Uygulama Kosullan
Ortam ve uygulama yizeyi sicakhgi > + 5°C.

Kuruma Siresi
On islem ve astar arasinda ve katlar arasinda en az 12
saatlik bir kuruma siresinin saglanmasi gerekir.

Tiuketim
Dijizgiin bir uygulama yiizeyinde 6n islem icin:
Yaklasik 0,1-0,2 It/m? KEIM Spezial-Fixativ

Belirtilen tilketim degeri kilavuz niteligindedir ve uygu-
lama yizeyinin emiciligine ve yapisina baghdir. Tam
tiketim degerleri, yalnizca uygulama yapilacak yizey-
Uzerinde deneme alanlarina uygulama yapilmasiyla
belirlenebilir.

Aletlerin Temizlenmesi
Kullanimdan sonra hemen su ile temizleyiniz.

5. Ambalaj

5 It ve 20 It'lik bidon.

6. Depolama

Raf &mrij, kapali kutularda, serin, ama isinin donma
seviyesinin altina dismedigi ortamlarda yaklasik 12
aydir. Sicaktan ve dogrudan giines isigindan koruyunuz.
Sicaktan ve dogrudan giines 1sigindan koruyunuz.
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7. Tehlikeli Maddeler Yonetmelik Sinifi

Uygulanmaz.

8. Nakliye Tehlike Sinifi

Uygulanmaz.

9. imha
AB imha Kod No. 06 02 99

Yalnizca kalinti bulunmayan kovalari geri dénisime
verin.

10. Guvenlik Bilgileri

Uygulama yapilmayan alanlar (8rnegin, cam, dogal
tas, seramik vb.) uygun &nlemlerle koruyun. Cevre veya
trafik alanlarina sicrayan boyalan bol su kullanarak
silip temizleyin. Gézleri ve cildi boya sicramalarindan
koruyunuz. Calisma esnasinda herhangi bir sey yemey-
iniz, icmeyiniz veya sigara icmeyiniz. Cocuklarin
erisemeyecegi bir yerde saklayiniz.

Uriin kodu: M-SK 01

Belirtilen deger ve &zellikler, yogun arastirma calismalari ve pratik deneyimlerin
sonucudur. Kullanimla ilgili yapmis oldugumuz yazili ve sézlii tavsiyeler, irinleri-
mizin seciminde yardimci olmak icindir, sézlesmeye dayali hukuksal iliski
dogurmaz. Ozellikle, alici ve kullanicilan, irinlerimizi 3ngdriilen kullanim
amacina uygun sekilde kullanma ve uygulama sorumlulugundan muaf tutmaz.
insaat teknigi genel kurallarina uyulmalidir. Urinlerimizin veya uygulamalarinin
iyilestiriimesi amagli degisiklikler yapma hakkimiz saklidir. Bu tebligin yayinlanmasi
ile birlikte dnceki tebligler gecersiz olur.
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