TM Teknik Bilgi Sayfasi

KEIM Concretal®>~-Mortel-R

Fiber takviyeli beton onarim harci

1. Uriin Tanimi

Fiber takviyeli beton onarim harci ZTV-ING TL/TP BE
PCC | - II, insaat Kurallar Liste A, bélim 2 ve Avrupa
Birliginin  1504-3 simif R4 sayili y&netmeliklerine
vymaktadir.

2. Uygulama Alani

insaat mihendisligi ve képri yapimi konularinda ZTV-
ING dogrultusunda, insaat yapimi  konusunda
DAfStb'nin kilavuz ilkelerine gére, dinamik yiklere
maruz kalan balgelerde beton komponentlerini onar-
mak amaciyla kullaniimaktadir. KEIM  Concretal-
MértelR gereksinim duyulan dogrultuda coklu katman-
lar halinde 5 mm ile 50 mm kalinhiginda bir tabaka
olarak uygulanabilmektedir.  (ZTV-ING’e gére, mini-
mum tabaka kalinligr 10 mm’dir). Bu triin 1slak puskirt-
me yoluyla da uygulanabilmektedir.

3. Uriin Ozellikleri

Tek bir komponentli, polimer takviyeli, cimento esasli bu
harc  suyla kanstirilmaktadir. Uygulama esnasinda
dinamik yiklere maruz kaldiginda bile catlama
olusmamaktadir. Dona karsi buz ¢éziici, tuza kars
direncli bir Griin olup su gecirimsiz, su buhari gecirimli
bir Griindir. Yiksek karbonlasma direnci vardir. Bu Griin
alev almayan bir nitelikte olup, DIN 4101, bslim1,
insaat materyalleri sinift A1’e uymaktadir.

4. Uygulama Bilgileri

Yizeyin Hazirlanmasi

Yizey toz, yag vb kirlilik unsurlarindan arinmis olmalidir.
Kumlama suretiyle yizeylerin gerekli minimum bag
mukavemeti, ilgili teknik ydnetmeliklere uymalidir (beton
komponentlerinin korunmasi ve iyilestirilmesine yénelik

olarak DAfStb yénetmelikleri ve ZTVING).

Karisim

KEIM Concretal-Martel-R ‘yi suya ekleyin, bir mikserle
veya disik devirde calisan bir kanshrniciyla yaklasik
olarak 5 dakika homojen bir karisim elde edene kadar
karistirin. Elle karishirmaya izin verilmemektedir.

Karisim orant:
100 pbw Concretal-Mértel-R
15 - 16 pbw su

25 kg of KEIM icin 3.75 - 4.00 It su * gerekmektedir.
Concretal-Martel-R

*Arzu edilen kivama ulasana kadar ve sicaklik
kosullarina bagli olarak izerine su eklenir.

(Dusik sicaklik=Az su gereksinimi;

Yiksek sicaklik=Fazla su gereksinimi)

Manuel Uygulama

Emicilige bagl olarak, KEIM Concretal MKH ‘i uygu-
lamadan énce yiizey islatiimalidir. Yizeyi 1slatmak icin
temiz su kullanin. Onceden hazirlanmis olan alana
KEIM Concretal-MKH'1 sert bir sekilde fircayla
uygulayin. KEIM Concretal-MértelR'yi daha énceden
KEIM Concretal-MKH uygulanmis olan yiizey izerine
bir malayla vygulayin. Katman kalinligi 5 mm ile 50
mm arasinda olabilir. Ancak her bir uygulama basina
maksimum 25 mm kalinhiginda bir katman  kalinhg
tavsiye edilmektedir. Her bir uygulama icin muhtemel
kalinlik kusurlu alanin biyukligine, icerigine ve yerine
gére (yer, duvar, tavan) degisebilmektedir. Eger birkac
katman gerekiyorsa, bu takdirde miteakip katmanlar
dengeli bir sekilde uygulanmalidir. Onceden kurumus
olan harc yeniden islatiimali ve KEIM Concretal-MKH
vygulanmalidir. Taze KEIM Concretal-MKH her zaman
mevcut betonun késelerini hazirlamakicin kullanilmalidir.

Piiskiirtme Uygulamasi

Normal harg icin belirtilen hazirlama ve uygulama
kosullari puskirtme uygulamasi icinde gecerlidir.
Korozyona (paslanma) karsi korumaiicin kullanildiginda
¢ kat KEIM Concretal-MKH uvygulanmalidir. Maksimum
dane biyikligi 4 mm olan harglar icin, geleneksel
islak puskirtme-spreyleme sistemleri KEIM Concretal-
Martel-R'nin uygulanmas icin uygundur. iskele derinligi
planlanirken uygun calisma kosullar dikkate alinmalidir.
60-80 mm araliginda bir nozzle (meme-piskirtici
bashk aralgi) gereklidir. KEIM Concretal-Mértel-R
pirizsiz bir yizey elde edebilmek amaciyla
vygulanmaktadir, sertlesme basladiktan sonra yapisal
degisikliklerin olmasi riski séz konusudur.

Uygulama Sonrasi

KEIM Concretal-Mértel-R uygulamasi yapilmis yizey
cok hizli kurumayr engellemek amaciyla direk olarak
ginesten ve rizgardan maskeleme yoluyla vb
korunmalidir veya yiizeye su puskirtilmelidir. Kuruma
siresi icin en az 5 gin beklenmelidir.
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m KEIM Concretal®-Maortel-R

Uygulama Verileri/Teknik Veriler

Tane biyikligi: 0’dan 2 mm’e kadar
Taze cimento yogunlugu: 2.06 kg/dm?
Basinca mukavemeti 28d: 55 N/mm?

Gerilme mukavemeti

(direnci): 28d: 8.5 N/mm?
Dinamik esneklik(Elastisite)

katsayisi: 32 500 N/mm?
Biiziilme-cekilme 28d: 0.78 mm/m
Karbonasyon derinligi: 0 mm/90 giin

Calisma siiresi:
+ 5°C’'de 60 dak.
+20°C'de 45 dak.
+ 30°C'de 30 dak.
Uygulama sicakhigi
(hava ve yiizey): +5°C ‘den
+30°C'ye kadar
Tiketim miktar:: Yaklasik olarak 1.80 kg/m?
Katman kalinliklar:
Minimum 5 mm.
Her bir uygulama icin maksimum 25 mm
Genel katman kalinligi maksimum 50 mm olmalidir.

100 mm lokal uygulama icin

5. Ambalaj

25 kg.lik torbalarda

6. Depolama

Serin ve kuru kosullar altinda, orijinal ambalajinda

muhafaza edildiginde 12 ay dayanmaktadir.

7. Uriiniin imhasi

EC (Avrupa Birligi) Atk Kod No. 17 01 01

Atk paketler toplama merkezlerine verilmeden &nce

icerisinde kalan drinlerin hepsi bosalhlmalidir.

8. Giivenlikle ilgili Veriler

Uygulama yapilmayan alanlari (8rnegin, cam, dogal
tas, seramik vb.) uygun 8nlemlerle koruyun. Cevre veya
trafik alanlarina sicrayan rinleri bol su kullanarak silip
temizleyin. Gdzleri ve cildi sicramalardan koruyunuz.
Cocuklarin erisemeyecegi bir yerde saklayiniz.

Dusuk kromat icerigine sahip olup, TRGS 613’e uygun-
dur.

Giskodu: ZP 1

Litfen Avrupa Birligi Guvenlik Verilerine bakiniz.

Belirtilen deger ve &zellikler, yogun arastrma calismalari ve pratik deneyimlerin
sonucudur. Kullanimla ilgili yapmis oldugumuz yazili ve sézlii tavsiyeler, irinleri-
mizin seciminde yardimer olmak icindir, sézlesmeye dayali hukuksal iliski
dogurmaz. Ozellikle, alici ve kullamicilan, rinlerimizi éngérilen kullanim
amacina uygun sekilde kullanma ve uygulama sorumlulugundan muaf tutmaz.
insaat teknigi genel kurallarina uyulmalidir. Urinlerimizin veya uygulamalarinin
iyilestirilmesi amagl degisiklikler yapma hakkimiz saklidir. Bu tebligin
yayinlanmasi ile birlikte &nceki tebligler gegersiz olur.
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