TM Teknik Bilgi Brosiirii

KEIM Soldalit®-Arte-Grob
Dis Cephelerde Astar ve Ara Kat Uygulamalari icin Dolgulu Sol- Silikat Boya.

1. Uriin Tanimu ;

KEIM Soldalit-Arte-Grob yiksek dolgulu titandioksit
icermeyen, sol silikat bazli dis cephe boyasi olup astar
ve ara kat uygulamalarinda ¢atlaklarin kapatlmasi ve
seviye farklarinin giderilmesinde kullanilir. Sol-silikat ve
camsuyunun kanitlanmis bir kombinasyon temelinde
baglanmasiyla olusturulan KEIM Soldalit-Arte- Grob
sadece mineral yizeylerde degil, cesitli organik
yizeylerde de kullanilabilir.KEIM Soldalit-Arte-Grob
kesinlikle 1s1ga dayanikli, inorganik pigmentler ve
mineral dolgu maddeleri icerir. Formilinde titandioksit
bulunmaz ve DIN 18363 bslum 2.4.1, “dispersiyon
silikat boya” kosullarini karsilar.

2. Uygulama Alanlarn :

KEIM Soldalit-Grob, eski yapilarin yenilenmesinde
veya yeni yapilarda astar ve ara kat uygulamalarinda
organik ve mineral yizeyler ile kansik yizeylerde
ézellikle yapi farklarnini esitleyici, catlaklarn kapatici
olarak uygulanabilir. Suralarda kullanilamaz: Ahsap,
plasto-elastik kaplamalar, sabunlasan eski boyalar
(6rneg@in, belli yagh boyalar, islanmayan yizeyler
(6rnegin, cilalar) ve gdzenekli beton montaj yapi
parcalar.

KEIM Soldalit-Arte-Grob’u son kat olarak
uygulamayin.

3. Uriin Ozellikleri :

KEIM Soldalit-Arte-Grob,  homojenize edici fitan-
dioksit icermeyen , értici pigment formills, yiksek
dolgulu sol silikat esash oldukca uzun Smirli bir
boyadir. KEIM Soldalit-Arte-Grob catlaklari kapatir ve
seviye farklarini esitler.

* Titandioksit icermeyen formil

* Azaltlmis uygun islak kapatma &zelligi

* Daha fazla renk derinligi ve parlaklik

* Yizey yapisini ve diger 6zellikleri vurgular

* Mineral olarak mat yapida

¢ Film olusturmaz

* Yanmaz (DIN 4102-A2)

* Tamamen inorganik, giinesten solmayan renk
pigmentli

* Tom bilesenlerde UV dayanimi

* Hava kosullarina cok dayanikli

* Endustriyel atik gazlara ve asit yagmurlarina
karsi dayanikli

* Antistatik

* Yiksek derecede su gecirmez (suni yagmurlamada
koyu renge ragmen)

* Yiksek buhar gecirgenligi

* Mineral olarak mat

* ideal nem dengesi ile mantar ve yosun yapmaz

* Cevre dostudur. Cézici madde ve kap koruma
maddesi icermez

Karakteristik Malzeme Bilgileri :

o Ozgiil agirlik : yakl. 1,55 g/cm?

* Organik icerik: <5%

* pH-degeri : yakl. 11

* Renk tonu dayanikliligs Al
( BFS kilavuzu
No:26 uyarinca Fb
kodu )

* Difizyon -esdeger

hava tabakasi kalinlig:: 5,=0,0l m

4. Uygulama Bilgileri :

Yizey On Hazirhg: :

Uygulanacak yiizey saglam, kuru, temiz olmalidir.
Yizeydeki toz ve yaglar temizlenmelidir. Eski boyalar-
dan kalan artik parcalar mekanik olarak veya basingli
su ile temizlenmelidir. Bosluklar ve dizgin olmayan
yuzeyler uygun bir iyilestirme malzemesi ile dizel-
tilmeli ve genel yapi seviyesine getirilmelidir. Yeni
sivadaki ciruflu katmanlar KEIM  Atzflissigkeit ile
orinin teknik bilgi sayfasinda anlatildigi sekli ile
ctkarlmalidir.

Yeni siva yizeyinde gerekli iyilestirmeler KEIM
Atzflussigkeit'in - teknik bilgi féyinde anlatldigi gibi
yapilmalidir. Gicli emme &zelligi olan alanlar KEIM
Soldalit -Fixativ ile astarlanmalidir.

Uygulama :
Ozellikle firca ile uygulama yapilmasi tavsiye edilir.

ik Kat:

KEIM Soldalit-Arte-Grob normalde inceltilmeden veya
KEIM Soldalit-Fixativ ile  yaklasik % 5’e kadar
inceltilerek uygulanir. Kuvvetli emme &zelligi olan
yizeylerde maksimum % 10’a kadar KEIM -Soldalit-
Fixativ ile inceltme yapilabilir.

Ara Kat:
Ara kat uygulanmasi durumunda KEIM Soldalit-Arte-
Grob'u inceltmeden uygulayin.
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Son Kat:
KEIM Soldalit-Arte inceltiimeden uygulanir.

Uygulama Kosullarn :

Hava ve yizey 1sist > + 5 °C. Dogrudan giines isini
altinda veya ginesin 1sithd yizeylerde uygulamayin.
Uygulama yizeylerini, uygulama sirasinda ve
sonrasinda dogrudan gines isinindan, rizgar ve
yagmurdan koruyun.

Kuruma Siresi :
Boya uygulamalari arasinda en az 12 saat kuruma
suresi gereklidir.

Tiketim Miktari:

(Diz yizeylere yapilacak ilk kat ve ara uygulamalar
icin ) yaklasik 0,25 kg/m? KEIM Soldalit- Arte-Grob.
Bu tiketim miktar standart deger olup tiketim miktari
yizey ve uygulama kosullarina gére dgisebilir. Tam
tiketim  miktarlarr  deneme  uygulamalan ile
bulunacaktr.
Aletlerin Temizligi:

Kullanimdan hemen sonra su ile temizleyin. Calisma
molalar sirasinda alet edevat boya veya suyun icinde
saklayin.

Yabana Madde Ekleme :
Soldalit sisteminin &zelliklerini korumak icin, herhangi
yabanci bir madde eklenmemelidir.

5. Ambalaj :

5 ve 25 kg'lik kovalarda

6. Depolama :
Kapali kovada serin ama don olmayan kosullarda 12

ay saklanabilir. Dogrudan gines 1sini ve asin
sicaklardan koruyun.

7. Tehlikeli Madde Yénetmeligi Sinifi :

Uygulanamaz n / a

8. Tasima Tehlike Sinifi :

Uygulanamaz n / a

9. Atiklarin imhas: :

AT ¢dp bilgi numarasi 08 01 12
Yanlizca kalinh bulunmayan kovalari geri dénisime
verin.

10. Guivenlik Bilgileri :

Uygulama yapilmayan alanlari (6rnedin, cam, dogal
tas, seramik vb.) uygun énlemlerle koruyun. Cevre veya
trafik alanlarina sicrayan boyalar bol su kullanarak
silip temizleyin. Géz ve cildi sicramalara karsi koruyun.
Cocuklarin ulasamayacagr sekilde saklayin.

Uriin kodu: M-SK 01

Belirtilen deger ve &zellikler, yogun arastirma calismalari ve pratik deneyimlerin
sonucudur. Kullanimla ilgili yapmis oldugumuz yazili ve sézli tavsiyeler,
uriinlerimizin seciminde yardimer olmak icindir, sézlesmeye dayali hukuksal iliski
dogurmaz. Ozellikle, alici ve kullanicilan, Grinlerimizi éngérilen kullanim
amacina uygun sekilde kullanma ve uygulama sorumlulugundan muaf tutmaz.
insaat teknigi genel kurallarina uyulmalidir. Urinlerimizin veya uygulamalarinin
iyilestirilmesi amach degisiklikler yapma hakkimiz saklidir. Bu tebligin yayinlanmasi
ile birlikte &nceki tebligler gecersiz olur.
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