TM Teknik Veri Belgesi

KEIM Lignosil®-Base

1. Uriin Tanimi

KEIM Lignosil-Base, KEIM Lignosil Color icin alkit rei-
ne esaslh son derece &zel bir irindir. KEIM Lignosil-
Base icerdigi spesifik formilasyonu nedeniyle ahsap
yizeyi saglamlastrmaktadir. Silikat komponentleri icer-
mekte olan rin KEIM Lignosil Color ile ideal bir bir-
liktelik olusturmaktadir.

2. Uygulama Alani

KEIM Lignosil-Base boyutsal olarak istikrarli olmayan
ve boyutsal olarak istikrarli olan ahsap komponentleri
icin ideal bir astar konumundadir.

KEIM Lignosil-Base’i son kat olarak kullanmayiniz.

3. Uriin Ozellikleri

* Mikemmel adhesyon gici

* Cok iyi penetrasyon 6zelligi

¢ Solvent icermektedir.

* Saglamlastrma- Konsolidasyon;

* KEIM Lignosil-Base her zaman KEIM Lignosil Color
ile birlikte kullanilmalidir.

* Emsalsiz silikat iceriklerine sahiptir.

Materyal Karakteristikleri

Kat maddeler : yaklasik olarak %60
Yogunluk : yaklasik olarak 0.9 gr/cm?
Baglayici : alkid recinesi

Difizyon-Esdeger
Hava tabakasi kalinhigi : S,*<0.5 m
(DIN EN ISO 12572)

KEIM Lignosil Sistemi su emilim 6zellikleri acisindan
DIN EN 927-2 yénetmeliklerinde belirtilen gereksinim-
lere uygundur. mc*<=175 g/m?

Sistem yapisi [Lignosil-Base + Lignosil-Color]

Renk
Renksiz

4. Uygulama Talimatlan

BFS’nin 18 numaral teknik bilteni dogrultusunda,
vygulanacak olan yiizey homojen, kuru, temiz ve toz-
suz olmalidir. Ahsabin rutubet icerigi %18’in alinda
olmalidir. Eski kaplamalar tamamen temizlenmeli ve
yuzeyler zimparalanmalidir. Yagli ahsaplar nitro incelti-
ci ile temizlenmelidir.

Astar-Astar Tabakasi

Astar tabakasi tercihen fircayla veya airles spreyle her
zaman iki kat olarak uygulanmalidir. KEIM Lignosil-
Base’e maksimum %10 KEIM Lignosil-Base-DL eklenir
Astar kuruduktan sonra uygulanan KEIM Lignosil-Color
son kat olarak kullaniimaktadir. Litfen kuruma sireleri-
ne uyunuz.

Renk
KEIM Lignosil-Color ki kat olarak ve seyreltiimeden
uygulanr.

Uygulama Kosullar

Ortam ve yiizey sicakhig 5° C'den fazla olmalidr.
Sadece kuru havalarda uygulayiniz. Dogrudan gines
isigina maruz kalan yizeylere veya gicli rizgara
maruz kalan yerlerde uygulama yapmayiniz. Uygulama
yapilan yizeyleri dogrudan giines isigindan, rizgar-
dan ve yagmurdan koruyunuz.

Kuruma Siresi

KEIM Lignosil-Base 23 derece sicaklikta ve %50
oraninda nispi rutubet kosullar altinda yaklasik olarak
6 saat icerisinde kurumaktadir. 24 saat sonra ikinci kat
vygulamasi yapiimalidir. Disik sicakliklar ve yiksek
oranda nispi rutubet kuruma siresini arthirmaktadir.

Tiketim

Ahsabin cinsine bagl olarak iki kat KEIM Lignosil Base
astar tabakasi icin yaklasik olarak 0.1 lt/m2 sarfiyat
dngorilmektedir.

Yukarida belirtilen tiketim degeri ortalama bir deger
olup tam tiketim degerleri yizeyin emiciligine ve uygu-
lama metoduna bagl olrak degisebilir. Deneme yap-
mak suretiyle tam tiketim degerleri tespit edilebilir.

Aletlerin Temizlenmesi
Tinerle
5. Ambalaj

2.5 It'lik, 5 It'lik ve 20 It'lik ambalajlarda

6. Depolama

Raf 6mri serin, dona maruz kalmayan kosullar altinda
ve kapali ambalaj icerisinde olmasi sarhyla yaklasik
olarak 12 aydir. Urini 1sidan ve dogrudan giines
isi§ina maruz kalmaktan koruyunuz.
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7. Uriiniin imhasi

EC (Avrupa Birligi) Atk Kod No. 08 11 01
Atik ambalajlar toplama merkezlerine verilmeden dnce
icerisinde kalan drinlerin hepsi bosalhlmalidir.

8. Giivenlik Talimatlan

Belirtilen deger ve o&zellikler, yogun arastirma
calismalari ve pratik deneyimlerin sonucudur. Kullanimla
ilgili yapmis oldugumuz yazili ve sézli tavsiyeler, Grin-
lerimizin seciminde yardimer olmak icindir, sézlesmeye
dayali hukuksal iliski dogurmaz. Ozellikle, alici ve
kullanicilar, Grinlerimizi éngérilen kullanim amacina
vygun sekilde kullanma ve uygulama sorumlulugundan
muaftutmaz. insaatteknigi genel kurallarina uyulmalidir.
Urnlerimizin  veya uygulamalarinin iyilestirilmesi
amach degisiklikler yapma hakkimiz saklidir. Bu tebligin
yayinlanmasi ile birlikte dnceki tebligler gecersiz olur.

Belirtilen deger ve &zellikler, yogun arastirma calismalari ve pratik deneyimlerin
sonucudur. Kullanimla ilgili yapmis oldugumuz yazili ve s6zli tavsiyeler, Grinleri-
mizin seciminde yardimci olmak icindir, sézlesmeye dayali hukuksal iliski
dogurmaz. Ozellikle, alici ve kullanicilan, rinlerimizi 3ngdriilen kullanim
amacina uygun sekilde kullanma ve uygulama sorumlulugundan muaf tutmaz.
insaat teknigi genel kurallarina uyulmalidir. Urinlerimizin veya uygulamalarinin
iyilestirilmesi amacl degisiklikler yapma hakkimiz saklidir. Bu tebligin
yayinlanmasi ile birlikte &nceki tebligler gecersiz olur.

KeimstraBe 16
KEIMFARBEN i
Tel +49 (0)821 48020

GmbH Faks +49 (0)821 4802-210

www.keimfarben.de

info@keimfarben.de

LETOON MIMARLIK LTD. $TI. / KEIM TURKIYE
Yedpa Ticaret Merkezi G Cad. No: 56
34779 Kayisdagi - Atasehir / ISTANBUL

Tel: +90 216 471 72 00 ( Pbx )

Fax: +90 216 471 76 06

www.letoon.com.tr www.keim.com.tr
info@letoon.com.tr

Stand 04/13



