TM Teknik Bilgi Sayfasi

KEIM Concretal®-MKH Beton icin mineral korozyona (paslanmal)
karsi koruma ve bag képrisi (yapistiria képri) olusturma.

1. Uriin Tanimi

KEIM Concretal beton onarim sistemi icin mineral
korozyonuna karsi koruma ve bag képrisi saglamakta
olup ZTV-ING TL/TP BE PCC | - ll, DAfStb kilavuz ilke-
lerine ve Avrupa Birliginin 1504-7 sayili yénetmeligine
vymaktadir.

2. Uygulama Alani

Korozyona Karsi Koruma Amacina Yénelik
Uygulama
Kumlama isleminden sonra pasi alinmis celigi giclen-
dirmek amaciyla korozyona karsi yapilan bu uygulama
SA 21/2 ve DIN EN 12944-4 saylli yénetmeliklere
vymaktadir.

Bag Koprisi Olusturma Amacina Yénelik
Uygulama

Cimento easli yizeyle KEIM Concretal-MrtelR beton
tamir harci arasinda baglayici képri olusturmak, PCC |
ve |l uygulamalari icin insaat mihendisliginde ve kdpri
yapiminda kullaniimaktadir. ZTV-ING ve bina yapimi
konusunda DAFfStb'nin kilavuz ilkelerine uymaktadir.

3. Uriiniin Ozellikleri

Tek bir komponentten (bilesenden) olusan bu materyal,
polimerle giiclendirilmis olup cimento harci olarak
gérev yapmaktadir ve suyla karishrilmaktadir. Celigin
giclendirilmesi icin korozyona karsi aktif bir koruma
saglamakta ve beton tamir harci kapsaminda klora
karsi koruma saglamaktadir.

4. Uygulama ile ilgili Talimatlar

Uygulama Metotlan
Korozyona karsi koruma ve bir bag képrisi olusturmak
icin bir boya fircasi ile uygulanir.

Yizeyin Hazirlanmasi

Celik Giclendirme

Celik giclendirme icin, DIN EN 1SO 12944-4
dogrultusunda standart bir temizlik derecesinde yizey
hazirlanmalidir. Uzerinde herhangi bir pas tabakasi
olmamali ve diger kirletici unsurlardan arinmis olmalidir.
Kuvars icermeyen kum ile kum rampasi uygun bir
temizleme metodudur.

Beton Yizey

Yizey temiz, kah, acik gdzenekli ve emici olmalidir.
Beton yizeyler en azindan B25 kalitesinde olmalidir.
Kumlama yapmak suretiyle beton kaymag;, toz ve kirler
giderilir. Derz sizdirmazlik maddesine gére uygulanmis
olan yizeyler ve buharlasmaya karsi koruma unsurlari
uygun degildir (bu hususta beton yizeyin
hazirlanmasiyla ilgili ZTVING'in 3. ve 4. badlimi ve
3.4.2 no'lu tabloya bakiniz). Ornegin; kumlama veya
yiksek basincta su piskirtmek gibi uygun bir yéntem
kullanilarak yizey islemden &nce uygun bir sekilde
hazirlanmalidir.

Kanstirma islemi

KEIM Concretal-MKH sirekli karnishrmak suretiyle belir-
li bir miktar suyun icine eklenir ve iriin istenilen kivama
gelene kadar kanshrma islemine devam edilir ardindan
homoijen bir karisim elde edilmis olur. Karishrma siresi
5 dakikadir. disik devirde calisan karnshricilar
kullaniimalidir.

Karisim Orani

20 kg'lik bir paket icin yaklasik olarak 3.6-3.8 It su, 5
kg'lik bir paket icin yaklasik olarak 0.9-0,95 It su gerek-
lidir.

Arzu edilen kivama ulasana kadar ve sicaklik kosullarina
bagl olarak izerine su eklenir.

(Dusuk sicaklik=Az su gereksinimi;

Yiksek sicaklik=Fazla su gereksinimi)

Korozyona Karsi Koruma Amacina Yénelik
Uygulama

KEIM Concreta-MKH iki veya ¢ kademe halinde
uygun boya fircalan kullanilarak hazirlanmis olan celik
yizeye uygulanir. PCC uygulamalari icin iki kat, SPCC
vygulamalari icin ise ¢ kat uygulama gereklidir. Her
bir kat homojen bir sekilde uygulanmali ve bitin
yiuzeyi kaplamalidir. Gerekli uygulama oranini elde
edebilmek amaciyla her tarafin kaplanmis olmasina
dikkat edilmelidir.

20 °C'de bekleme siresi:

Tozunu-pasini aldiktan hemen sonra 1. kat.

En az 3 saat gectikten sonra 2. kat.

Bag képriri uygulamasi icin de en az 3 saat gectikten
sonra vygulanmalidir.

(En az 3 saat gectikten sonra SPCC icin 3. kat, en az
12 saat gectikten sonra da birkez SPCC uygulanmalidir).

Bag kopriisi Olusturma Amach Uygulama
Temizlenmis olan yizey dnceden islatimali ve eger
mimkinse 24 saat boyunca nemli tutulmalidir. Eger

mimkin degilse KEIM Concreta-MKH uygulanmadan
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énce en azindan 2 saat boyunca slatilmis olarak
bekletilmelidir. Onceden hazirlanmis olan alana KEIM
Concretal-MKH'1 sert bir sekilde fircayla uygulayin ve
bitin alanda bag képrisi uygulamasi yapin. Calisma
siresi icerisinde, karisim seklinde hazirlanmis olan
KEIM Concretal-MKH'1 uygulayin (bu hususa yénelik
olarak “Teknik Veriler” tablosuna bakin). Sertlesmis
olan KEIM Concretal-MKH ne suyla sulandiriimali ne
de yeni KEIM Concretal-MKH ile kanstirilmalidir. KEIM
Concretal-MKH'in kurumasina izin vermeden KEIM
Concretal-Mértel-R'yi 1slak yizeye derhal uygulayin,
aksi takdirde yeniden KEIM Concretal-MKH ile yizeyi
yeniden hazirlayin. Genis alanlarda KEIM Concretal-
MKH ile bslim bélim calisin.

Kullandiktan sonra malzemeleri, makineleri ve mikserle-
ri derhal suyla temizleyin. Sertlestikten sonra ancak
mekanik olarak sekilebilir.

Uygulama Verileri/Teknik Veriler

Karisim suyu miktari:

* 20 kg'lik kuru toz icin 3.6-3.8 It

* 5 kg'lik kuru toz icin 0.9-0.95 It

Kitleye gére karisim oranlari:

100 : 18-19 kuru toz: su

Karisim periyodu: 5 dak.

Olgunlasma periyodu: mevcut degil

Taze har¢ yogunlugu: 2.10 g/m3

Calisma siireleri: + 5°C'de 75 dakika

+ 20°C’de 60 dakika

+ 30°C'de 45 dakika

Bekleme sireleri:

* 1. kat ile 2. kat arasinda en az 3 saat.

* 2. katla bag képrisi arasinda en az 3 saat (SPCC
icin 2. kat ile 3. kat arasinda en azindan 3 saat, SPCC
vygulamasindan 8nce en azindan 2 saat).

Tiketim:

* 120 gr/lineer metre-16 mm cap korozyon korumasi
olarak (2 kat).

* 180 gr/lineer metre-16 mm cap korozyon korumasi
olarak (3 kat).

*Bag koprist olarak 1000-1100 gr/m2 (tuketim
rakamlari yizeyin kalinligina ve sicakhiga baghdir).

Uygulama kosullar:
+ 5°C'den maksimum + 30°C'ye kadar hava ve
yuzey sicakhigr.

5. Ambalaj

5 kg.'lik ve 20 kg.'lik torbalarda.

6. Depolama

Serin ve kuru kosullar altinda, orijinal ambalajinda
muhafaza edildiginde 12 ay dayanmaktadr.

7. Urtnin imhasi

EC (Avrupa Birligi) Atk Kod No. 17 01 01
Atk paketler toplama merkezlerine verilmeden énce
icerisinde kalan toz maddenin hepsi bosaltilmalidir.

8. Giivenlikle ilgili Veriler

Uygulama yapilmayan alanlar (6rnegin, cam, dogal
tas, seramik vb.) uygun énlemlerle koruyun. Cevre veya
trafik alanlarina sicrayan rinleri bol su kullanarak silip
temizleyin. Gozleri ve cildi Grinin sicramalarindan
koruyunuz.  Cocuklarin erisemeyecegi bir yerde
saklayiniz.

Dusuk kromat icerigine sahip olup, TRGS 613’e uygun-

dur.
Giskodu: ZP 1
Lutfen Avrupa Birligi Guvenlik Verilerine bakiniz.

Belirtilen deger ve &zellikler, yogun arastrma calismalari ve pratik deneyimlerin
sonucudur. Kullanimla ilgili yapmis oldugumuz yazili ve sézlii tavsiyeler, irinleri-
mizin seciminde yardimer olmak icindir, sézlesmeye dayali hukuksal iliski
dogurmaz. Ozellikle, alici ve kullamicilan, Grinlerimizi éngérilen kullanim
amacina uygun sekilde kullanma ve uygulama sorumlulugundan muaf tutmaz.
insaat teknigi genel kurallarina uyulmalidir. Urinlerimizin veya uygulamalarinin
iyilestiriimesi amagl degisiklikler yapma hakkimiz saklidir. Bu tebligin
yayinlanmasi ile birlikte &nceki tebligler gecersiz olur.
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