TM Teknik Veri Sayfasi

KEIM Concretal®-Base
(Pigmentsiz katki maddesi)

1. Uriin Tanimu ;

KEIM Concretal-Lasur icin sol-silikat bazli, pigmentsiz

katki maddesi.

2. Uygulama Alani :

KEIM Concretal-Base, disik pigmentli bir son kat katki
maddesi olarak KEIM Concretal-Lasur'a karistirilir. Bu
sekilde istenilen saydamlik ideal vygulama kivami ve
film kalinhigr korunarak olusturulabilir.

3. Uriin Ozellikleri :

ic ve dis brit beton yiizeylerde disik pigmentli bir son
kat saglamak Gzere kullanilir.  Ornegin; Siva
yapilmayacak briit beton yizeylerde betonun renginde
bir tonla leke ve onarnmlar gizlenebilir. Bununla birlikte
KEIM Concretal-Lasur ile birlikte uygulandiginda renkli
beton gérinimi saglanir.  Istege goére olusturulan
saydamlik etkileri, dusik pigmentli son katin KEIM
Concretal-Lasur ve KEIM Concretal-Base’in bir ile iic
kat seklinde uygulanmasiyla elde edilebilir. KEIM
Concretal-Lasur'a KEIM Concretal-Base’in bir katki
maddesi olarak eklenmesi sonucu transparanlik ve
mineral distk pigmentli bitis ile birlikte ideal uygulama
kivami, hava sartlarina dayanikli film kalinliklan elde
edilir.

KEIM Concretal-Base:
* Silisyumlu

* Suya dayanikli

* Pigmentsiz

Teknik Veriler :

* Yogunluk: yakl. 1,15 gr/em?
* pH-degeri: 11.3

* s-degeri: < 0,01 m

* Renk pigmentleri: yok

Renk Tonu :
saf beyaz/saydam, sit beyaz

4. Uygulama Bilgileri:

Yizey Hazirhg :

Uygulama yapilacak yiizeyin tozsuz ve kuru olmasi
gerekir. Gevsek alanlarin, kirin, yagl maddelerin,
yosun ve sagliksiz mevcut organik bagl katmanlarin

tamamen temizlenmesi gerekir. Yeni beton yapilar
olmasi durumunda herhangi bir tutucu yag kalintisinin
KEIM Betonschnellreiniger (beton temizleyici) ile temiz-
lenmesi gerekmektedir. Temiz, saglam beton 6n islem
gerektirmez. KEIM Concretal-Base ile KEIM Concretal-
Lasur uygulanmadan énce, yiksek oranda emici olan
yuzeyler veya sert hava sartlarina maruz kalan yizey-
ler, su gecirmezligi artirmak icin KEIM Silangrund veya
KEIM Silan-100 (ZTV-ING ile denenmis) kullanilarak su
gecirmez alt tabaka islemine tabi tutulabilir. Sonradan
yapilacak astar kaplama, KEIM Silangrund olmasi
durumunda yaklasik 4 saat sonra ve KEIM Silan-100
olmasi durumunda 4 ila 24 saat sonra uvygulanabilir.
Yumusak, bosluklu beton yizeyler veya mevcut mineral
katlar KEIM Concretal-Fixativ ile 6n islem yapilarak
stabilize edilebilir.

Distk Pigmentli Kat :

Dis mekan uygulamalarinda hava sartlarina dayaniklilik
gereksinimi genel olarak disik pigmentli kaplamanin
firca veya rulo ile iki kat uygulanmasini zorunlu
kilmaktadir. Astar ve son kat icin KEIM Concretal-Lasur,
son katin istenilen yari saydamhigina bagl olarak KEIM
Concretal-Base ile herhangi bir oranda kanstinilabilir.
Karistirma oranini belirlemek icin deneme alanlarinda
numune yapilmasi énerilir. Calisma 8ncesinde ve
sirasinda malzemenin iyi karistirilmis olmasini saglayiniz.
Su veya herhangi bir diger malzeme (Beton Sisteminin
parcasi olmayan) eklenmez.

Not :

Sistem bilesenleri Concretal-Lasur, Concretal-Base ve
Concretal-Fixativ herhangi bir istenilen oranda birlikte
kanstirilabilir. KEIM Concretal-Base, ideal uvygulama
kivami ve film kalinh@i ile ilgi cekici bir saydamlk
saglar. KEIM Concretal-Fixativ, gizel bir renk parlakligi
ve cok disik bir film kalinligi ile yiksek oranda saydam
disik pigmentli son katlar saglar.

Uygulama Kosullar :

Hava ve uygulama yizeyi sicakhig +5°C'den maks.
30°C'ye kadar olmalidir. Uygulamay: kuru  yizeye,
kuru hava sartlarinda yapiniz. Gicli giines 1sig1 etkisi
altinda, giinesin etkisiyle cok 1sinmis yiizeylere veya
siddetli rizgarli havalarda uygulama yapmayiniz.
Uygulamadan sonra yizeyleri yagmur, rizgar veya
gicli gines 1sigindan koruyunuz.

Kuruma Siiresi :

Katlar arasinda en az 12 saat olmalidir. Astar katindan
dnce KEIM Silangrund'dan sonra yaklasik 4 saat ve
KEIM Silan-100’den sonra yaklasik 4 ila 24 saat arasi
beklenmelidir.
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m KEIM Concretal®-Base

Tiketim :

Karistirma oranina bagl olarak ve kat basina: Concretal-
Lasur ve Concretal-Base’in énceden yapilmis karisiminin
yaklasik 80-150 ml/m2 ’si. Belirtilen tiketim verileri
kilavuz degerlerdir ve istenilen son kata, uygulama
yontemine ve uygulama yizeyinin yapisina gore
degisebilir. Kesin degerler, uygulama yapilacak yizey
izerinde ki boyama deneme alanlari ile belirlenebilir.

Aletlerin Temizlenmesi :
Kullanimdan sonra hemen su ile temizleyiniz.

5. Ambalaj :

5 It ve 15 It'lik kutu

6. Depolama :
KEIM Concretal-Base’in serin, 1sinin donma seviyesinin
altina dismedigi kosullarda yaklasik 12 ay raf émri

bulunmaktadir. Isi ve dogrudan gines isiindan
koruyunuz. Acilan kutularin sikica kapatlmasi gerekir.

7. Tehlikeli Maddeler Yonetmelik Sinifi ¢

Uygulanmaz. n / a

8. Nakliye Tehlike Sinifi :

Uygulanmaz. n / a

9. imha:

AB imha Kod No. 08 01 12.
Yalnizca kalinti bulunmayan kovalari geri dénisime
verin.

10. Giivenlik Bilgileri :

Uygulama yapilmayan alanlari (6rnedin, cam, dogal
tas, seramik vb.) uygun 8nlemlerle koruyun. Cevre veya
trafik alanlarina sicrayan boyalar bol su kullanarak
silip temizleyin. Gézleri ve cildi boya sicramalarindan
koruyunuz. Calisma esnasinda herhangi bir sey yemey-
iniz, icmeyiniz veya sigara icmeyiniz. Cocuklarin
erisemeyecegi bir yerde saklayiniz.

Belirtilen deger ve &zellikler, yogun arastirma calismalari ve pratik deneyimlerin
sonucudur. Kullanimla ilgili yapmis oldugumuz yazili ve sézlii tavsiyeler, trinleri-
mizin seciminde yardimer olmak icindir, sézlesmeye dayali hukuksal iliski
dogurmaz. Ozellikle, alici ve kullanicilan, Grinlerimizi éngérilen kullanim
amacina uygun sekilde kullanma ve uygulama sorumlulugundan muaf tutmaz.
insaat teknigi genel kurallarina uyulmalidir. Urinlerimizin veya uygulamalarinin
iyilestirilmesi amach degisiklikler yapma hakkimiz saklidir. Bu tebligin yayinlanmasi
ile birlikte dnceki tebligler gegersiz olur.
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